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Q-Stream evolution ventilatiebox
De Q-Stream evolution is een geluidsarm, energiezuinig en comfortverhogend ventilatiesysteem. Door de compacte afmetingen is het systemen gemakkelijk in te bouwen en geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze mechanische ventilatiebox is gemaakt in één uitvoering.








Laag energieverbruik, maximaal comfort
Het ventilatiesysteem maakt gebruik van afzuiging op basis van vraagsturing. Het systeem is het meest rendabel wanneer het wordt toegepast in combinatie met de BUVA ventilatieroosters voor de toevoer van lucht. De roosters zijn zelfregelend waardoor hier de optimale combinatie van gezonde lucht en een laag energieverbruik wordt gecreëerd met maximaal comfort voor de bewoner als eindresultaat.
In de basisuitvoering is de Q-Stream evolution een autonoom werkende woonhuisventilator, met een intelligente ingebouwde vochtsensor, die de mate van ventilatie bepaald. Wanneer er bijvoorbeeld gedoucht of gekookt wordt, wordt het ventilatieniveau verhoogd.
Met de bediening is het mogelijk handmatig de ventilator hoger of lager te zetten, of een klokprogramma in te stellen. Daarnaast kan het systeem worden uitgebreid met CO2-sensoren. Door het permanent monitoren van de luchtkwaliteit, weet de Q-Stream evolution wanneer er zich personen in de woning bevinden en wordt de ventilatiebehoefte hier automatisch op aangepast.
 
shop online


Vraagsturing met ruimtesensoren
Het is mogelijk om de draadloze CO2-ruimtesensoren aan Q-Stream evolution te koppelen. Zo kan de Q-Stream evolution nauwkeuriger bepalen hoeveel ventilatie benodigd is waardoor er meer energie bespaard wordt. Op deze manier wordt de beste luchtkwaliteit bereikt met zo beperkt mogelijk energieverbruik.
Serieel verbinding
Via de seriële verbinding is het mogelijk om het complete ventilatiesysteem in te stellen en/of in te regelen. Tevens kunt u het systeem inregelen via de bediening. Dit onderscheidt de Q-Stream evolution van alle andere MV-boxen. Zowel op de MV-box, de bediening of de CO2-sensor kunnen dus de instellingen worden geprogrammeerd of aangepast. Een langere nadraaitijd van de vochtsensor of een betere luchtkwaliteit op de slaapkamer? Binnen een minuut is het aan te passen door te installateur!
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BUVA SmartSense bediening
De BUVA SmartSense is een unieke CO2-ruimtesensorbediening die zowel de BUVA Q-Stream woonhuisventilator als de BUVA EcoStream WTW-unit kan aansturen. In de automatische stand zorgt de bediening ervoor dat er meer binnenlucht wordt afgezogen zodra het CO2-niveau te hoog wordt. Daarnaast is er een nachtstand, zodat gedurende de nacht verhoogde ventilatie plaatsvindt. Verder heeft de bediening tevens een booster- en vakantiestand.

  Meer informatie 
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Misschien wel de belangrijkste functie van de bediening is het inregelen. U kunt namelijk de Q-Stream evolution volledig inregelen vanaf de bediening. Dit onderscheidt de Q-Stream evolution van alle andere MV-boxen. De sensoren en bedieningen zijn identiek qua vormgeving. Er zijn drie verschillende bedieningen en twee verschillende CO2-sensoren, te weten:
 
Bediening
	Batterij gevoede bediening
	Boxgevoede bediening (12V)
	Netstroomgevoede bediening (230V)

CO2-sensor
	Boxgevoede sensor (12V)
	Netstroomgevoede sensor (230V)
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 Technische documentatie Q-Stream evolution   
 QuickGuide Q-Stream evolution   
 Gebruikershandleiding Q-Stream evolution   
 Invulinstructie Uniec3 BUVA Q-stream evolution   
 Bestektekst Q-Stream evolution - C4c   
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 BIM-modellen Q-Stream woonhuisventilator   





Relevante producten
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1
 Industriële roostersDe industriële roosters van BUVA worden aan diverse HEVAC testen onderworpen.


 Lees meer
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2
 AcouStream susrooster De AcouStream is een zelfregelend susrooster. De AcouStream heeft...
 Lees meer
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3
 Brandwerende ventilatieroosters BUVA beschikt over een breed assortiment brandwerende ventilatieroosters zoals...
 Lees meer
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  Neem contact op 
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