
Ontdek alles over de 
BUVA PreSet
Kenmerken
•	�� Veilig afgesloten ramen en deuren

•	 Geïsoleerde woning waardoor 

	 NOM haalbaar is

•	 Bedieningsgemak

Prestaties
•	 Waterdicht

•	� Weerstand tegen windbelasting

•	� Inbraakwerend

•	� Gemakkelijk te verwerken

Onderdeel van BUVA homecare systemen
•	 10 jaar product- en prestatiegarantie

•	� 24/7 storingsdienst

•	 Onderhoudsabonnement 

Logitime
•	 Per project alle benodigdheden op een 		

	 rolcontainter geleverd

•	� Geen uitzoek- of uitpakwerk

•	 Geen hoge voorraden

•	 Just In Time delivery

Gegarandeerde zekerheid met nul faalkosten.

BUVA PreSet
hang- en sluitwerk

®

T 0180 69 75 00  |  buva.nl
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BUVA PreSet biedt 
vele voordelen voor 
de toekomst

De bouwwereld is onderhevig aan grote veranderingen. 
BIM, BENG, veranderende bouwprocessen en invoering 
van de nieuwe wet kwaliteitsborging leiden ertoe dat 
aantoonbare prestaties gegarandeerd moeten kunnen 
worden.
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De BUVA homecare systemen zijn een verzameling 
BUVA producten die zodanig op elkaar zijn afgestemd, 
dat een optimale samenwerking ontstaat. Dit leidt tot een 
duurzame, gezonde en veilige woonomgeving. De homecare 
systemen worden standaard geleverd met bijhorend 
onderhoudsabonnement waarbij naast een 24/7 beschikbare 
storingsdienst ook 10 jaar product- en prestatiegarantie wordt 
geboden. 

Elk systeem begint in de basis met BUVA PreSet hang- en 
sluitwerk voor ramen en deuren. Hiermee wordt de woning 
optimaal afgesloten en vindt er minimaal warmteverlies plaats. 
Een belangrijke basis voor BENG- en NOM-woningen. Naast 
de hoge eisen van wind- en waterdichtheid zijn de producten 
volledig getest op functionaliteit en veiligheid. De PreSet voldoet 
aan alle gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit.

De producten uit de PreSet onderscheiden zich door de 
eenvoudige verwerkingswijze dat de functionaliteit van 
het raam- of deurelement significant verbetert. Om dit 
te garanderen, worden de BUVA producten doorlopend 
geoptimaliseerd. Regelgeving, faalkosten reductie en een 
rationeel verwerkingsproces zijn hier leidend in.

Geen omkijken, innovatief én betrouwbaar

BUVA biedt 10 jaar 
product- en prestatiegarantie
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Scharnieren
Het unieke en gepatenteerde BUVA Atlas Inside scharnier 
vormt letterlijk en figuurlijk de kern van een innovatieve 
lijn scharnieren. Het hakende element dat voor de 
inbraakbeveiliging zorgt, zit in het scharnier. De anti-inbraakpen 
in het kozijn, raam of deur behoort daarmee tot het verleden. 

Sluitingen
Een meerpuntssluiting geeft de woning meer bescherming van 
buitenaf dan een regulier slot. Een meerpuntssluiting sluit het 
raam of de deur op meerdere plekken en is daardoor nagenoeg 
onmogelijk te forceren. Al vele jaren zijn de meerpuntssluitingen 
van BUVA de solide basis voor inbraakwerende deuren volgens 
NEN 5096. Voor ramen biedt BUVA zelfs een veilige en 
gemakkelijke éénhandsbediening. 
De combinatie van producten minimaliseren de faalkosten en 
zorgen ervoor dat ongenodigde gasten buiten blijven. 

Beslag
Speciaal voor ramen is het BUVA activPilot Comfort PADK 
draai-valraambeslag ontwikkeld. Dit beslag heeft de unieke 
extra mogelijkheid om het raam parallel rondom open te zetten 
en te voldoen aan de weerstandklasse 2 eisen. Hierdoor kan 
via een ventilatiespleet van 6 mm lucht op een comfortabele 
-maar bovenal veilige- manier naar binnen stromen. Daarnaast 
wordt er tevens standaard draai-val-, klep- en draairaambeslag 
geboden. 
Voor deuren heeft BUVA een breed assortiment aan beslag, 
maar met name het veiligheidsbeslag voldoet aan aanvullende 
eisen. Het BUVA veiligheidsbeslag heeft zijn meerwaarde op het 
gebied van inbraakpreventie en esthetiek meer dan bewezen. 

Modulaire opbouw PreSet

Kaderdichtingen
De Nederlandse bouw wordt steeds vaker geconfronteerd 
met problemen die betrekking hebben op het functioneren 
en presteren van deur/raam-kozijnconstructies. Enerzijds 
worden deze klachten veroorzaakt door producttoleranties en 
anderzijds door bouwtoleranties (stellen van de kozijnen en 
afhangen van deuren en ramen). Daarnaast hebben ramen en 
buitendeuren te maken met het werken van de sluitzijde als 
gevolg van temperatuur- en vochtverschillen binnen en buiten 
de woning. Door een juiste combinatie van producten kunnen 
deze problemen worden voorkomen. Om de sluitnaad tussen 
deur of raam en kozijn onder alle omstandigheden blijvend te 
dichten, heeft BUVA een kaderprofiel ontwikkeld met een groot 
werkingsbereik, de BUVA SolidSeal.

Onderdorpels
Om ervoor te zorgen dat de woning goed geïsoleerd is, is het 
van groot belang een onderdorpel te kiezen met een gunstige 
isolatiewaarde. De standaard BUVA IsoStone onderdorpels 
hebben in basis al een gunstige isolatiewaarde. Omdat 
de glasvezelversterkte onderdorpel holle kamers heeft, 
functioneert de aanwezige lucht als een perfecte isolator. In 
de met PUR geïsoleerde uitvoering is de Ufr-waarde van de 
BUVA IsoStone onderdorpel beter dan die van HR++ glas! Voor 
elke situatie heeft BUVA een passende oplossing; voor houten 
tot kunststof kozijnen en van binnendraaiende deuren tot 
hefschuifpuien.
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‘‘Ik voel me veel zekerder in mijn huis, ontspannen 
en niet bang meer dat er ingebroken wordt.’’

2019  |  MEVROUW DE BOER

Complete lijn hang- en sluitwerk, kaderprofielen en 
onderdorpels voor ramen en deuren, een minimum aantal 
producten voor een maximale prestatie.

Toepassingsgebied
•	 Voor- en achterdeuren
•	 Raamdeuren
•	 Stolpramen
•	 Draai(val)ramen

Klaar voor de toekomst
•	 BIM bibliotheek
•	 Digitale bestekservice
•	 LogiTime leveringsconcept
•	 Voldoet aan alle eisen volgens het bouwbesluit op het 			
	 gebied van wind en waterdichtheid, veiligheid volgens NEN  	
	 5096 WK 2.

Bekijk voor alle specificaties de technische documentatie op buva.nl.

Maximale prestaties
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Meer informatie over 
de PreSet?

Bent u op zoek naar technische informatie over de PreSet? 
Raadpleeg de technische brochure. U kunt hierin alle 
technische specificaties vinden.

Wilt u meer weten over de installatie van de PreSet? 
Download dan de gebruikershandleiding. Hierin staat stap 
voor stap uitgelegd hoe u de PreSet installeert.

Op buva.nl vindt u altijd de meest recente versie van de 
documentatie. 


