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De TopStream is een rooster dat 
ontworpen is voor ‘onzichtbare’ 
plaatsing op een (houten) kozijn achter
het buitenspouwblad. Het rooster 
wordt geheel van binnenuit in de 
woning aangebracht. Het rooster is
hiermee in de laatste fase van de bouw 
te monteren. De TopStream heeft een 
geïntegreerde kierdichting en
is hierdoor eenvoudig te verwerken.

BUVA introduceerde in de jaren ’90 
als eerste in Nederland zelfregelende 
ventilatieroosters. De even eenvoudige 
als unieke mechanische zelfregelende 
klep reageert op winddruk. Bij 
toename van de druk reduceert de 
klep de doorlaat. Resultaat: geen 
tochtklachten, waardoor roosters niet 
onnodig dichtgezet worden.

In deze technische brochure kunt u 
alle benodigde technische informatie 
vinden over de TopStream, de 
verschillende inbouwdetails en de 
plaatsingsvoorschriften.

Op de website van BUVA vindt u ook 
andere relevante informatie over de 
TopStream roosters. Bijvoorbeeld: 
bestelinformatie, besteksteksten, 
BIM-modellen. Op www.buva.nl kunt 
u detail- en inbouwtekeningen van de 
TopStream downloaden.

BUVA levert innovatieve en 
complete ventilatieystemen voor de 
woningbouw. BUVA was de eerste 
producent die totaaloplossingen voor 
de toe- en afvoer van lucht aanbood. Al 
onze ventilatieroosters, mechanische 
afvoersystemen en luchtkanalen 
zorgen samen voor een gezonde 
binnenlucht tegen een minimaal 
energieverbruik. 

Wilt u weten hoe? 
Ga naar www.buva.nl.

BUVA TopStream®

3



4

BUVA homecare systemen  |  TopStream

De BUVA TopStream ventilatieroosters 
bestaan uit een zwart kunststof binnendeel 
met zelfregelende klep en een aluminium 
afdekkap met bedieningsklep. Het kunststof 
gedeelte bestaat uit een coëxtrusie van 
hard en zacht PVC. De aluminium afdekkap 
bestaat uit een extrusie van een aluminium.

Algemeen

Ventilatie-eisen
In de tabel rechtsonder zijn de specificaties 
betreffende capaciteit en luchtkwaliteit, 
zoals deze in het bouwbesluit zijn 
geformuleerd opgenomen. 
Voor een verblijfsruimte geldt dat minimaal 
50% van de toevoer direct van buiten moet 
komen. In de praktijk geldt dat in bijna alle 
gevallen 100% van buiten moet komen, 
omdat bijvoorbeeld in een slaapkamer 
geen voorzieningen zijn om deze lucht via 
een andere verblijfsruimte toe te voeren. 

Plaatsing
Plaatsing is geschikt voor standaard KVT 
detailleringen en in alle Nederlandse 
bouwsystemen toe te passen.
Op het rooster en de plaatsingsdetails is 
een KOMO attest afgegeven, waardoor 
de TopStream met behoud van SGT-
garantie te plaatsen is. De geïntegreerde 
rubberen kaderafdichting zorgt voor een 
permanent goede aansluiting en afdichting 
van de TopStream in de kozijnsparing. 
De TopStream is getest op wind- en 
waterdichtheid en voldoet tot 650 Pa. 
Hiermee is deze toepasbaar tot 150 meter 
gebouwhoogte in alle windgebieden. 
Door de unieke plaatsing achter het 
buitenspouwblad is het rooster zelfs in 
geopende stand tot 250 Pa waterdicht.
TopStream roosters hebben een hoge 
geluidsisolatiewaarde(RqA). De RqA 
waarde van de TopStream 14 bedraagt 
–1,8; en van de TopStream 21 –0,7. Deze 
goede prestaties zijn gerealiseerd zonder 
toepassing van isolatiemateriaal in de 
TopStream.

Bediening
De TopStream is standaard handbediend. 
Verder is er de keuze uit een koord- of 
stangbediening. Bij koordbediening dient de 
bedieningszijde (links of rechts) te worden 
opgegeven (boven de 1600 mm is een 
dubbele klep noodzakelijk). Stangbediening 
kan tijdens montage in het werk zowel 
links als rechts worden aangebracht. Door 
middel van een hoekoverbrenging wordt 

Technische beschrijving

de bedieningsstang voor de kozijnstijl 
gebracht. De stang hangt dus niet
hinderlijk voor het raam. De stanglengte is 
minimaal 1 meter.

Kleuren
Het (onzichtbare) binnendeel is uitgevoerd 
in zwart kunststof. De aluminium afdekklep 
is standaard in de kleuren wit, crème en 
aluminium (RAL9006). Alle andere RAL-
kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar. De 
kopschotten van het aluminium binnendeel 
zijn in wit, zwart en crème leverbaar.

Onderhoudsvoorschriften
De TopStream is onderhoudsarm en 
bevat geen slijtende onderdelen. De 
geperforeerde binnenkap is eenvoudig van
binnenuit handmatig los te klikken, 
waardoor het rooster, bijvoorbeeld met een 
stofzuiger, te reinigen is. De TopStream
is dusdanig geconstrueerd dat vuil van 
buiten, zoals boombladeren, die door de 
winddruk naar binnen geblazen worden, bij
het wegvallen van de druk er gewoon 
weer uit vallen. Voor het behoud van een 
optimale werking dient u de TopStream drie 
keer per jaar aan de binnenkant te reinigen.
Gebruik hiervoor geen agressieve, bijtende 
en of schurende stoffen. Deze kunnen de 
laklaag beschadigen.
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Technische specifi caties

    Type TopStream 14 TopStream 21

Capaciteit conform NEN 1087 14,3 dm³/sec 21,1 dm³/sec
Dne bij 125Hz 29,5 dB 29,3 dB
Dne bij 250Hz 28,1 dB 27,6 dB
Dne bij 500Hz 23,6 dB 23,6 dB
Dne bij 1000Hz 27,2 dB 25,8 dB
Dne bij 2000Hz 29,9 dB 28,4 dB
DneA  Geluiddemping standaard buitengeluid 26,8 dB(A) 26,1 dB(A)
RqA  Geluidsisolatiewaarde buitengeluid -1,7 dB(A) -0,7 dB(A)
DneA,r  Geduiddemping railgeluid 27,6 dB(A) 26,5 dB(A)
RqA,r  Geluidsisolatiewaarde railgeluid -0,9 dB(A) -0,3 dB(A)
DneA,l  Geluiddemping luchtvaartgeluid 27,1 dB(A) 26,3 dB(A)
RqA,l  Geluidsisolatiewaarde luchtvaartgeluid -1,3 dB(A) -0,5 dB(A)
Sparinghoogte 70mm
Vlakke aanslag rondom Minimaal 25mm 
Hoogte rooster 105mm 
Maximale inbouwlengte 2000mm 
Minimale inbouwdiepte 76mm 
Sterkte /Stijfheid conform NEN 6702 Zwaarste klasse tot 150m 
Wind- en waterdichtheid conform NEN 2778 650Pa 
Regelbaarheid conform NEN1087 Zichtbare instelstanden 
Thermische isolatie 2,5 W/(m²K) 
Insectenwerend Ja
Standaard kleuren Zwart, wit, crème en aluminium
Kleuren kopschot Zwart, wit en crème

BUVA Onzichtbaar Ventileren 5

Technische eigenschappen
De BUVA TopStream ventilatieroosters bestaan uit een zwart kunststof binnendeel met zelfregelende 
klep en een aluminium afdekkap met bedieningsklep. Het kunststof gedeelte bestaat uit een coëxtrusie 
van hard en zacht PVC. De aluminium afdekkap bestaat uit een extrusie van een aluminium legering. 
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DocumentnummerStatusDocument titel Blad Formaat

Brochure tekening Topstream II (Rai01d) Available 17581-01 1 / 1

Dagmaat = sparingmaat

Dagmaat
Bestelmaat (T) = dagmaat - 7mm

Bestelmaat (T) = dagmaat - 7mm

Buiten sponning

Binnen sponning

Sponning uitvullen.
Waterdicht verlijmen

TopStream

Sponning uitvullen.
Waterdicht verlijmen

TopStream
25 25

2525

Rondom 25mm vlak en
onafgewerkt houden

Rondom 25mm vlak en
onafgewerkt houden

Houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad 

aluminium montagekozijn, plaatsing in het HSB-element
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DocumentnummerStatusDocument titel Blad Formaat

Brochure Tekening TopStream II (Rai02d) Available 17582-01 1 / 1

Max. 47 mm
Min. 41 mm

Inbouwdiepte min. 76 mm

Let op: Neus TopStream
gelijk of hoger positioneren
dan onderzijde latei!
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Vrije doorlaat
voor TopStream 21 is dit
minimaal 32 mm
Voor TopStream 14
is dit minimaal 22mm
Maximaal vrije doorlaat is
40mm

25 mm vlak en onafgewerkt

25 mm vlak en onafgewerkt

Let op!!
Sponning in verband met benodigde 
vrije doorlaat ventilatie.
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Rai01d + Rai02d |  17581-01 + 17582-01
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Plaatsing in HSB-element
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201241-011 : 5

TS-01
Gemetseld buitenspouwblad en
hsb binnenblad met
TopStream ventilatierooster
in hsb element

BUVA TopStream®

naaddichting

isolerende beglazing

waterdichte laag

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie
en vochtafvoer

spouw dichtzetten

kierdichting

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag
minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting

waterdichte laag A

Detail A

220 75

100 42,5 140 12,5

75 114 106

Sponning van belang om stuwing
van water tegen te gaan

TS-01 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201241-01
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Gemetseld buitenspouwblad en HSB binnenblad 

plaatsing in het kozijn
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201243-011 : 5

TS-02
Gemetseld buitenspouwblad en
hsb binnenblad met
TopStream ventilatierooster
in kozijn

BUVA TopStream®

isolerende beglazing

waterdichte laag

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie
en vochtafvoer

spouw dichtzetten

kierdichting

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag

minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting
afdichting

220 75

100 42,5 140 12,5

75 114 106

TS-02 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201243-01
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201244-011 : 5

TS-03
Gemetseld buitenspouwblad en
kalkzandsteen binnenblad met
TopStream ventilatierooster
in kozijn

bekistingsplaatvloer

dekvloer

folie

klemstrip

isolatie 100 mm

waterdichte laag

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

isolerende beglazing

spouw dichtzetten

kierdichting

BUVA TopStream®

naaddichting

afdichting

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie

dampremmende laag

waterdichte laag

240 100

100 40 100 100

75 114 151

TS-03 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201244-01

Gemetseld buitenspouwblad en kalkzandsteen binnenblad 

plaatsing in het kozijn
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201245-011 : 5

TS-04
Gemetseld buitenspouwblad en
kalkzandsteen binnenblad met
TopStream ventilatierooster
in kozijnopzetstuk

bekistingsplaatvloer

dekvloer

folie

afdichting

klemstrip

isolatie 100 mm

waterwerende en
dampdoorlatende laag

waterdichte laag

isolerende beglazing

kierdichting

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie

dampremmende laag

spouw dichtzetten

BUVA TopStream®

240 100

10010040100

75 114 151

A

Detail A

Sponning van belang om stuwing
van water tegen te gaan

TS-04 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201245-01

Gemetseld buitenspouwblad en kalkzandsteen binnenblad 

plaatsing in het kozijnopzetstuk
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201246-011 : 5

TS-05
Gemetseld buitenspouwblad en
hbs binnenblad,
kozijn achter buitenblad met
TopStream ventilatierooster
in hsb element

BUVA TopStream®

naaddichting

isolerende beglazing

waterdichte laag

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

spouw dichtzetten

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag

minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie

kierdichting

255 75

100 77,5 140 12,5

100 15 114 101

TS-05 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201246-01

Gemetseld buitenspouwblad en HSB binnenblad 

kozijn achter buitenblad met plaatsing in hsb-element
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201247-011 : 5

TS-06
Gemetseld buitenspouwblad en
hsb binnenblad,
kozijn achter buitenblad met
TopStream ventilatierooster in kozijn

BUVA TopStream®

isolerende beglazing

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie
en vochtafvoer

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag

minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting

afdichting

100
10

114 106

75

77,5 140 12,5

255

100

TS-06 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201247-01

Gemetseld buitenspouwblad en HSB binnenblad 

kozijn achter buitenblad met plaatsing in het kozijn
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201247-011 : 5

TS-06
Gemetseld buitenspouwblad en
hsb binnenblad,
kozijn achter buitenblad met
TopStream ventilatierooster in kozijn

BUVA TopStream®

isolerende beglazing

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie
en vochtafvoer

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag

minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting

afdichting

100
10

114 106

75

77,5 140 12,5

255

100

TS-07 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201248-01

Gemetseld buitenspouwblad en kalksteen binnenblad 

kozijn achter buitenblad plaatsing in het kozijn
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201247-011 : 5

TS-06
Gemetseld buitenspouwblad en
hsb binnenblad,
kozijn achter buitenblad met
TopStream ventilatierooster in kozijn

BUVA TopStream®

isolerende beglazing

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie
en vochtafvoer

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag

minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting

afdichting

100
10

114 106

75

77,5 140 12,5

255

100

TS-08 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201249-01

Gemetseld buitenspouwblad en kalkzandsteen binnenblad 

kozijn achter buitenblad plaatsing in het kozijnopzetstuk
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201250-011 : 5

TS-09
Houten binnenspouwblad en
gevelbeplating als gevelkleding
met TopStream ventilatierooster
in hsb element

WG: minerale wol ³  15 kg/m³

sterk geventileerde spouw

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterdichte laag

gevelbekleding

regel

isolerende beglazing

naaddichting
kierdichting

BUVA TopStream®

117,5 75

12,514028
10

2

114 106

TS-09 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201250-01

Houten binnenspouwblad met gevelbeplating 

plaatsing in HSB-element
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201251-011 : 5

TS-10
Gemetseld binnenspouwblad en
gevelbeplating als gevelbekleding
met TopStream ventilatierooster
in kozijn

klemstrip

gevelbekleding
regel
sterk geventileerde spouw
stijlen 38x70 mm,
h.o.h. 600 mm
minerale wol 115 mm

naaddichting

isolerende beglazing

waterdichte laag

BUVA TopStream®
r.v.s. gaas

ventilatie

155 150

10
2

28 115 150

57 114 134

TS-10 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201251-01

Gemetseld binnenspouwblad met gevelbeplating 

plaatsing in het kozijn
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Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201252-011 : 5

TS-11
Gemetseld buitenspouwblad en
kalkzandsteen binnenblad
met TopStream ventilatierooster
in verhoogd kozijn

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie

afdichting

naaddichting

kierdichting

spouw dichtzetten

isolerende beglazing

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterdichte laag

isolatie 100 mm

klemstrip

folie

dekvloer

bekistingsplaatvloer

BUVA TopStream®

75 114 151

240 100

100 40 100 100

TS-11 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201252-01

Gemetseld buitenspouwblad en kalkzandsteen binnenblad 

plaatsing in verhoogd kozijn



17

BUVA homecare systemen  |  TopStream

wi
jzi

gin
g v

oo
rb

eh
ou

de
n

Bl
ad

 1 
va

n 1
 bl

ad
en

Postbus 262 / P.O. Box 262
2990 AG Barendrecht NL
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Detail                   :
Omschrijving      :

Dit detail is afgeleid van een SBR-Referentiedetail Schaal 201253-011 : 5

TS-12
Houten binnenspouwblad en
gemetseld buitenspouwblad,
aluminium montagekozijn,
TopStream ventilatierooster
in hsb element

BUVA TopStream®

isolerende beglazing

waterdichte laag

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie
en vochtafvoer

spouw dichtzetten

kierdichting

waterwerende en
dampdoorlatende laag
stijlen 38x140 mm
minerale wol 140 mm
dampremmende laag
binnenplaat

waterwerende en
dampdoorlatende laag

minerale wol 80 mm

verankering

bekistingsplaatvloer

dekvloer

verankering

afdichting

afdichting

waterdichte laag

220 75

100 42,5 140 12,5

TS-12 afgeleide SBR-Referentiedetail  |  Schaal 1:5  |  201253-01

Houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad 

aluminium montagekozijn, plaatsing in het HSB-element
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Eisen aan de kozijnen
• Sparinghoogte 70 mm. De sparing dient  
 recht te zijn.
• Roostermaat is: dagmaat - 7 mm.
• Indien het rooster in een    
 binnensponning situatie geplaatst   
 gaat worden, moet de sponning worden 
 uitgevuld. Het uitvulhout dient 
 waterdicht verlijmd te zijn  
 (zie tekening pagina 19).
• Maximale roosterlengte 2000 mm.
• Rondom kozijnhout, of op de   
 bovendorpel een haakse aanslag van  
 geschaafd hout voorzien.
• Inbouwdiepte minimaal 76 mm (zie  
 tekening pagina 19).

Eisen aan de bouwkundige details
• De TopStream dient verdekt achter het  
 buitenspouwblad geplaatst te worden  
 (zie tekening pagina 19).
• Bij het afwerken van de muur (pleisteren,  
 stucen, spachtelpoetsen) dient de   
 TopStream vrij te blijven van vervuiling.
• Rondom de sparing dient een vlakke  
 en onafgewerkte aanslag van 25mm  
 aangehouden te worden. 

Montage in de timmerfabriek of  
op de  bouwplaats 

Timmerfabriek
1. Kunststof rooster in sparing drukken. 
Links en rechts van het rooster 3,5 mm 
speling aanhouden.
2. Kunststof rooster dragend vastnieten of 
vastschroeven met schroeven 3x20 (pkk). 
Nieten of schroeven 100 mm uit de hoeken, 
afstand h.o.h. 300 mm.
3. Aluminium binnenklep (inclusief plastic 
zak) in het kunststof rooster drukken. De 
plastic zak dient als bescherming van het 
rooster tijdens de bouwfase.
4. Ter plaatse van de sparing dient 
compriband op de spouwlatten te worden 
aangebracht om de ruimte tussen de 
spouwlat en het metselwerk af te dichten.

Bouwplaats
1. Kozijnen moeten zodanig gesteld 
worden dat de sparinghoogte (inclusief 
rooster) intact blijft. Wanneer de sparing 
te klein is, staat het kunststof buitendeel 
onder spanning. Ter controle of dit goed is 
gedaan, het aluminium binnendeel moet 
goed losgehaald en vervolgens weer goed 
vastgeklikt kunnen worden. Als het kozijn 
niet juist wordt geplaatst en de sparing 

Plaatsingsvoorschriften

wordt te klein, kan het rooster niet goed 
functioneren.
2. Nadat de woning geheel is afgewerkt, 
inclusief spuitwerk, kan de aluminium 
binnenklep uit de plastic zak worden 
gehaald en defi nitief geplaatst worden
3. Breng de meegeleverde 
afstandbediening aan (koord of stang).

Montage op de bouwplaats 

Timmerfabriek
1.  Als de sparingbreedte groter is dan 
1000 mm, dan dient een houten klos in 
de sparing te worden gezet. Deze klos 
zorgt ervoor, dat de bovenregel niet kan 
doorzakken tijdens opslag, transport en het 
stellen van de kozijnen. Hierdoor blijft de 
sparinghoogte intact.
2. Ter plaatse van de sparing dient 
compriband op de spouwlatten te worden 
aangebracht om de ruimte tussen de 
spouwlat en het metselwerk af te dichten.

Bouwplaats
1. Rondom de sparing een vlakke aanslag 
(zonder beplating, stucwerk, tegels, ed) 
aanhouden van 25 mm.
2. Tijdens het stellen van de kozijnen moet 
de sparinghoogte intact blijven,  
d.w.z. 70 mm.
3. In de eindfase van de bouw kan het 
kunststof rooster in de sparing gedrukt 
worden. Links en rechts 3,5 mm speling 
aanhouden.
4. Het kunststof rooster dragend 
vastnieten of vastschroeven met schroeven 
3x20 (pkk). Nieten of schroeven 100 mm uit 
de hoeken, afstand hoh 300 mm. 
5. Nadat de woning geheel is afgewerkt, 
inclusief spuitwerk, kan de aluminium 
binnenklep uit de plastic zak worden 
gehaald en definitief in het kunststof 
rooster geplaatst worden. Breng de 
meegeleverde afstandbediening aan (koord 
of stang).
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Ingangsdatum
De garantie gaat in op de dag van de
eerste oplevering van een onroerend
goed waarin de BUVA artikelen
zijn gemonteerd, maar nooit later
dan vier maanden na levering.

Omvang van de garantie
De garantie geeft uitsluitend recht
op gratis vervanging van een defect
onderdeel of gratis herlevering van
het totale product.

Voorwaarden
De garantie is uitsluitend van kracht
als elk product op de juiste wijze
is gemonteerd, op de juiste wijze
is gebruikt en op de juiste wijze is
onderhouden.
De garantie heeft betrekking op de
goede werking c.q. het technisch
functioneren.
Een beroep op garantie door de
afnemer is alleen mogelijk indien en
nadat deze zijn betalingsverplichtingen
aan BUVA heeft voldaan.

Garantietermijn
BUVA geeft 5 jaar garantie op de
TopStream.

Garantie na reparatie
Een reparatie of een herlevering van
een product is gegarandeerd voor de
duur van de resterende garantieperiode.

Eigen risico
Het eigen risico bedraagt € 50,-
(prijspeil 2020) netto productwaarde
per project/woning.

Indexering
Ieder jaar wordt het bedrag van het
eigen risico aangepast aan de wijziging
van het CBS-indexcijfer voor de
gezinsconsumptie.

Reclameringstermijn
Reclames dienen uiterlijk 8 dagen
na levering per brief of email
aan BUVA te worden ingestuurd.

Garantievoorwaarden

Uitsluitingen
• Het indringen van of beschadigen door   
 bouwvuil;
• Het inspuiten van producten of   
 onderdelen van producten met andere  
 dan daarvoor geëigende middelen;
• Gebruik van agressieve vloeistoffen of  
 oplosmiddelen;
• Gebreken als gevolg van onjuist   
 of abnormaal gebruik, behandeling,  
 onderhoud of montage van de   
 producten;
• Gebreken die het gevolg zijn van   
 normale slijtage en/of verwering;
• Kleine onvolkomenheden in de   
 afwerking, die geen afbreuk doen aan de  
 deugdelijkheid;
• Filiforme corrosie;
• Schade als gevolg van verf;
• Schade of niet goed functioneren als  
 gevolg van boren / beschadigen   
 producten;
• Schade of niet goed functioneren als  
 gevolg van niet verwijderen van cement-  
 en verfresten;
• Schade door het ondeskundig   
 verwijderen van bouwvuil, cementresten, 
      verf, pleisterwerk etc.;
• Mechanische beschadigingen van de  
 laklaag van het aluminium;
• Schade als gevolg van onvoorziene,  
 tijdelijke of blijvende, schadelijke   
 invloed(en) van het milieu;
• Gebreken ten gevolge van transport en  
 opslag op de bouwplaats;
• Gebreken of schade als gevolg van  
 ondeskundige reparatie door derden;
• Gebreken of schade die zich voordoen  
 na wijzigingen of reparaties die zonder  
 schriftelijke toestemming door BUVA of  
 namens de afnemer werden   
 aangebracht;
• Geweld, natuurrampen en/of   
 oorlogsomstandigheden.

Verantwoording
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen 
wij niet aansprakelijk gesteld worden 
voor eventuele onvolkomenheden of 
onjuistheden in deze brochure, terwijl we 
ons het recht voorbehouden om eventuele 
model-, maat- of assortimentswijzigingen
door te voeren. Daarnaast kunnen normen, 
voorschriften en Bouwbesluiteisen 
wijzigen. Verder zijn onze ‘Algemene 
Verkoopvoorwaarden’ van toepassing, deze 
kunt u vinden op www.buva.nl.



Vraag & antwoord
Bij vragen neemt u contact op met uw installateur of woningbouwvereniging. Wanneer  
zij u niet kunnen helpen, kunt u shop.buva.nl/faq raadplegen. Hier is antwoord te vinden  
op de meest gestelde vragen. Wanneer het antwoord op uw vraag daar niet  
te vinden is, kunt u contact opnemen met de afdeling aftersales via info@buva.nl.  
Wij streven ernaar om op werkdagen binnen 24 uur uw bericht te beantwoorden. 

Contactgegevens van uw verwerker:

Deze brochure is een uitgave van 
BUVA homecare systemen.

Zetfouten en tussentijdse 
wijzigingen voorbehouden.



Geen omkijken, innovatief 
én betrouwbaar
Met meer dan 70 jaar ondernemerschap is BUVA onmisbaar in het dagelijks 
leven van bewoners op het gebied van duurzaam geproduceerde warmte, 
gezonde binnenlucht en veilig afgesloten ramen en deuren.

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen

Duurzaam geproduceerde warmte
• BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
• BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
• BUVA EcoHeat cv-ketel

Inclusief
• 10 jaar product- en prestatiegarantie
• 24/7 storingsdienst
• Onderhoudsabonnement 

Veilig afgesloten ramen en deuren
• BUVA PreSet hang- en sluitwerk

Gezonde binnenlucht
• BUVA EcoStream warmteterugwinunit
• BUVA Q-Stream ventilatiebox
• BUVA SmartValve ventilatieklep 
• BUVA Stream ventilatieroosters

Versie: 06-2019-NL-1 
Raadpleeg voor de laatste versie buva.nl

Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
T: 0180 69 75 00
E: info@buva.nl


