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De nieuwe Buvalux Whitco traploos regelbare 

raamuitzetter is het antwoord van BUVA op de 

ventilatie-eisen gesteld in het Bouwbesluit;

tot maximum 27,2 dm3/sec./m1,

tot maximum -1 Rq,A.

BUVALUX® WHITCO®

traploos regelbare
comfortraamuitzetter

Perfect ventileren 
met klepramen

--------------------
---

VOLDOET ALS 

VENTILATIE-

VOORZIENING

AAN  HET

BOUWBESLUIT

--------------------
----



Voor de ventilatievoorziening van woningen is de vorm van de 
uitvoering niet relevant, mits wordt voldaan aan de eisen gesteld in 
het Bouwbesluit ten aanzien van onder meer de ventilatiecapaciteit,
het thermisch comfort en de regelmogelijkheden.

Traditionele klepramen zijn over het algemeen niet in de juiste regel-
stand open te zetten en voldoen daarom niet als ventilatievoorziening,
zoals geëist in NPR 1088 uitgave december 1999 en het Bouwbesluit. 
Daarvoor bieden wij u nu de perfecte oplossing:

de Buvalux
®

Whitco
®

traploos regelbare comfort-
raamuitzetter.

Hiermee voldoen traditionele klepramen wel aan NPR 1088 en
Bouwbesluit.

Buvalux® Whitco® traploos regelbare comfort-
raamuitzetter



De nieuwe revolutionaire raamuitzetter van BUVA is in alle
eenvoud het Ei van Columbus. Hierdoor wordt, bij goed
gebruik, geventileerd volgens de normen die vastgelegd zijn in
hoofdstuk 3.2.3 inzake regelbaarheid in NPR 1088, dec. 1999,
"Ventilatie van woongebouwen". De gewijzigde NEN/NPR is
opgenomen in het Bouwbesluit met aangescherpte eisen ten
aanzien van ventilatie en het daarbij behorend thermisch com-
fort, de regelbaarheid, de plaatsing en ventilatiecapaciteit.

De uitzetter bestaat uit een solide zamac kast waarin een stalen
ketting door middel van een draaikrukje heen of weer wordt
bewogen om een klepraam open of dicht te doen. Het "draai-
kruk-met-ketting" mechanisme van deze nieuwe serie raamuit-
zetters resulteert in een perfecte traploze ventilatieregeling. 
Bij de afsluitbare uitvoering is het gemakkelijk te bedienen 
krukje met één druk op de knop te blokkeren in iedere 
gewenste stand. Indien de uitzetketting geblokkeerd is, dus op
slot, is het raam niet verder open te draaien, maar wel dicht te
draaien. Voor het deblokkeren worden sleutels meegeleverd.
Een Whitco raamuitzetter met slot; prettig idee voor de kinder-
kamer; frisse lucht en nog veilig ook.

Thermisch comfort 
volgens NPR 1088 dec. 1999 art. 3.2.2
Voor maximaal comfort is plaatsing boven 1,8 m boven de
vloer vereist.

Regelbaar in elke stand 
conform NPR 1088 dec. 1999
De nieuwe eis inzake de regelbaarheid van de ventilatie-
capaciteit impliceert een fijnregeling met minimaal twee 
instelstanden in het gebied van 0-25% van de nominale 
capaciteit met een onderling verschil van minimaal 10%. 
De standen open en dicht tellen niet mee. Bij een traploze
regeling wordt altijd aan de norm voldaan. 
De nieuwe Buvalux Whitco raamuitzetter biedt de gewenste 
fijnvolumeregeling en is door de grote uitzetmogelijkheid
bovendien geschikt voor spuiventilatie.

Ventilatiecapaciteit
Bij een raambreedte van 1000 mm en een raamhoogte van 
260 mm dient de uitzetstand 45 mm te zijn om een ventilatie 
te bewerkstelligen van 27,2 dm3/sec./m1. 
Een uitgebreid overzicht met de nieuwe capaciteitseisen voor
de ventilatie van woningen conform NPR 1088, december
1999 en het Bouwbesluit vindt u op pagina 7.

Maximale raamhoogte, maximale raambreedte
De Whitco raamuitzetter kan worden toegepast op klepramen
vanaf 180 mm raamhoogte. (Zie leveringsprogramma op pagina 7.) 
Conform de SKH publicatie bedragen de maximale raamafme-
tingen, in combinatie met 2 oplegsloten, 1400 x 1000 mm 
(B x H) voor wat betreft inbraakwerendheid.

Als het gaat om wind- en waterdichtheid is de maximale raam-
breedte (zonder oplegsloten) conform NPR 3671 1000 mm.

Plaatsing
Een ventilatiemogelijkheid dient volgens NPR 1088 art. 3.2.2
minimaal 1,8 m boven het vloeroppervlak te zijn aangebracht.
Door de gemakkelijke bediening is de Whitco raamuitzetter
ideaal voor plaatsing op enige hoogte. Het ontwerp is functio-
neel. Met het krukje draait u het klepraam eenvoudig open en
dicht. Op uw tenen staan om de uitzetter door het “dode
punt” te drukken is er niet meer bij. Het draaikrukje is “weg-
draaibaar” om zoveel mogelijk transportschade te voorkomen,
bijvoorbeeld bij toepassing in geprefabriceerde kozijnen.

Materiaal
Het huis van de uitzetter en het draaikrukje zijn vervaardigd
van een zinklegering volgens de pers-gietmethode en voldoen
aan de strenge Certi-Zink normen. De uitzetketting en de raam-
plaat zijn vervaardigd van gegalvaniseerd en gepassiveerd staal
van de hoogste kwaliteit. Alle types worden geleverd in wit, 
zilvergrijs of zwart.

Onderhoud
Eenmaal per twee jaar de uitzetketting licht invetten; de eerste
keer na de laatste schildersbeurt voor de eindoplevering van 
de woning. Indien de Whitco raamuitzetter toegepast wordt
binnen 10 km van de kust of in een gebied waar met agressieve
stoffen vervuilde lucht kan worden verwacht, is invetten 
eenmaal per jaar noodzakelijk. Binnen 1 km van de kust is
tweemaal per jaar onderhoud een "must".

Ondergrens geluidwerende maatregelen
Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke geluidwering, GAK,
van minimaal 20 dB(A) voor een verblijfsgebied en minimaal 
18 dB(A) voor een verblijfsruimte.

Dit wordt in het algemeen bereikt bij een verblijfsruimte met:
● een gevel van metselwerk;
● maximaal 30% glas van bijvoorbeeld

4-12-6 of 5-9-6 isolerend glas;
● een kierdichting met tochtkaders van 35 dB(A);
● nastelbaar hang- en sluitwerk om een optimale 

kierdichting qua toleranties te garanderen;
● een normaal ventilatierooster en/of
● een traploos (i.v.m. de vereiste kierstanden) 

regelbaar uitzetraam met een RqA van -1 en 
een capaciteit van 27,2 dm3/sec./m1.

Ventileren met de Buvalux® Whitco®

traploos regelbare comfortraamuitzetter

3

BUVALUX® WHITCO® TRAPLOOS REGELBARE COMFORT-

RAAMUITZETTER 15.70documentatie



Afbeeldingen: voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van de Buvalux Whitco raamuitzetter 
bij verschillende soorten klepramen. 

Buvalux Whitco raamuitzetter 
in kunststof kozijn 
met kunststof uitzetraam.

Buvalux Whitco raamuitzetter 
in houten kozijn 
met houten uitzetraam.

*Optimale geluidwering
conform onafhankelijk Van Dorsser rapport 
Ke 394135.R01 d.d. 19 mei 1995

Ventilatiecapaciteit
Open stand Rq,A dm3/sec./m1

5 mm -1,3 11,9

10 mm -1,7 16,9

15 mm -1,3 22,6

20 mm -1,0 27,2

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een 
raambreedte van 1000 mm. 
Alle metingen zijn verricht binnen de sponning.

114/51 BU14/51 BU
67 x 167 x 11414

54 x 7854 x 78
BU/BU-GL.BU/BU-GL.

BU/BU-GL.BU/BU-GL.
54 x 7854 x 78

114/51 BU14/51 BU
67 x 167 x 11414

114/51 BU
67 x 114

BU/BU-GL
54 x 78

BU/BU-GL
54 x 78

114/51 BU
67 x 114
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114/51 BU
67 x 114

54 x 78
BU/BU-GL.

BU/BU-GL.
54 x 78

114/51 BU
67 x 114

*

Buvalux Whitco raamuitzetter 
in houten kozijn 
met hardglas uitzetraam.

114/51 BU
67 x 114

54 x 78
BU/BU-GL.

BU/BU-GL.
54 x 78

114/51 BU
67 x 114

*
*

102/51 BU
67 x 102

102/51 BU
67 x 102

Maten in mm



Buvalux Whitco raamuitzetter in houten kozijn 
met Buvalux ISO hardglas uitzetraam.

Buvalux Whitco raamuitzetter in houten kozijn 
met Buvalux enkel hardglas uitzetraam.

67 x 167 x 11414
114/67 BU14/67 BU

114/67 BU14/67 BU

114/51 BU
67 x 114

114/51 BU
67 x 11467 x 167 x 11414

67 x 114
114/67 BU

114/67 BU

114/51 BU14/51 BU
67 x 167 x 11414

114/51 BU14/51 BU
67 x 167 x 1141467 x 114

114/51 BU
67 x 114

114/67 BU
67 x 114

114/51 BU
67 x 114

114/67 BU
67 x 114

Het draaikrukje (*) is, ter voorkoming van beschadiging tijdens het transport van kozijnen, wegklapbaar. 
Na plaatsing van de kozijnen drukt men het krukje op simpele wijze weer in de juiste bedieningsstand terug. 

* *
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Buvalux Whitco veiligheidsraamuitzetters in twee types te leveren:

● Standaard niet afsluitbaar.
Optie: ● Afsluitbaar met blokkeer drukknop en cilinderslot.

Veiligheid Een belangrijke verbetering van de kinder-beveiliging van klepramen.
Door middel van een blokkeerknop en cilinderslot is het geopende raam 
niet verder te openen. Niet van buiten, maar ook niet van binnen. 
Voor veiligheid en inbraakwerendheid conform NEN 5096 klasse 2, 2 
oplegcilindersloten type 4548 aanvullend plaatsen (p/stijl 1 stuk).

Op slot in elke stand De werking is heel simpel.
Met één druk op de knop is het uitzetraam in elke stand te blokkeren.
Alleen voor het deblokkeren is een sleutel nodig.

Sluiten zonder sleutel Een andere extra voorziening geeft de mogelijkheid het uitzetraam te sluiten 
zonder sleutel. Alleen om het uitzetraam opnieuw te openen is de bijbehorende 
cilindersleutel weer nodig.
De Whitco raamuitzetter met cilinderslot is zowel verschillend als gelijksluitend 
te bestellen. 

Wel of niet afsluitbaar Hoewel de uitvoering met drukknop en cilinderslot extra veiligheid oplevert zijn er 
ook situaties waarbij dit niet verlangd wordt. Daarom is er ook een versie zonder 
slot leverbaar.

--------------------
--------

VOLDOET ALS 

VENTILATIE-

VOORZIENING

AAN  HET

BOUWBESLUIT

----------------------
-------
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Niet afsluitbaar

Afsluitbaar met cilinderslot



ruimte ventilatiecapaciteit

Verblijfsgebied Ten minste 0,9 dm3/s per m2 verblijfsgebied, 
met een minimum 7 dm3/s

Verblijfsruimte (slaapkamer, woonkamer) Ten minste 0,7 dm3/s per m2 verblijfsruimte, 
met een minimum 7 dm3/s

Keuken (artikel 3.48.3) Ten minste 21 dm3/s

Badruimte (artikel 3.48.4) Ten minste 14 dm3/s

Toilet (artikel 3.48.4) Ten minste 7 dm3/s

Gemeenschappelijke verkeersruimte Ten minste 0,7 dm3/s per m2 vrije vloer-
(artikel 3.69.1) oppervlakte van de gemeenschappelijke 

verkeersruimte

Meterruimte voor een voorziening van gas Ten minste 2 dm3/s per m3 netto-inhoud
(artikel 3.69.2) van de meterruimte, minimum 2 dm3/s

Liftkooi (artikel 3.69.3) Ten minste 6 dm3/s per m2 vrije 
vloeroppervlakte van de liftkooi

Ruimte voor opslag afval (artikel 3.69.5) Ten minste 100 dm3/s

Leveringsprogramma Buvalux Whitco veiligheidsraamuitzetter

Niet afsluitbaar Raamhoogte Maximale Bestelcode
openingswijdte zilvergrijs wit zwart

180 - 220 mm 137 mm 15.70.010 15.70.011 15.70.012
220 - 360 mm 162 mm 15.70.020 15.70.021 15.70.022
360 - 500 mm 262 mm 15.70.030 15.70.031 15.70.032

Afsluitbaar met cilinderslot

220 - 360 mm 162 mm 15.70.101 15.70.102 15.70.103
360 - 500 mm 262 mm 15.70.110 15.70.111 15.70.112

Onderlegplaat voor toepassing met tochtprofiel, bijvoorbeeld PA 7261 15.71.016 15.71.015 15.71.014

Voor gelijksluitende uitvoeringen gelden andere codenummers.

Vereiste nominale capaciteit van de ventilatie voor woningen 
conform tabel 3.46.1. in het Bouwbesluit 2002, afdeling 3.10

Vereiste nominale capaciteit van luchtverversing van overige ruimten 
conform tabel 3.67 in het Bouwbesluit 2002, afdeling 3.12
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Wilt u meer weten?

Naast de mogelijkheid tot traploos en comfortabel ventileren met
de Buvalux Whitco raamuitzetter zijn er nog vele andere mogelijk-
heden van ventileren.

BUVA is specialist op dit gebied en beschikt bovendien over een 
uitgebreide reeks brochures. Op aanvraag zenden wij u graag 
de gewenste informatie toe.

STABU SPECIFICATIEBLAD
Groep: UITZETTER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.c01 UITZETTER

99 OPMERKING: uitzetter voldoet aan het Bouwbesluit
99 Ventilatiecapaciteit 27,2 dm3/sec./1 meter raambreedte

Fabrikaat: BUVA Rationele Bouwprodukten b.v.
Uitzetter, traploos instelbaar

1 Type: #
BUVALUX WHITCO

2 -Uitvoering #
2 Afsluitbaar \ niet afsluitbaar
3 -Kettinglengte is openingswijdte (afhankelijk stellen van raamhoogte).

137 mm \ 162 mm \ 262 mm
99 OPMERKING: alleen kettinglengte 137 mm voor raamhoogte tot 220 mm 

in niet afsluitbare uitvoering leverbaar
4 -Kleur #

zilverkleurig \ wit \ zwart.
5 #
5 \....
6 #
6 \toebehoren:

onderlegplaat t.b.v. overbruggen dagkantprofiel separaat leverbaar
7 #
7 \-bevestigingsmiddelen
8 #
8 \....

99 OPMERKING: 5 jaar garantie op goede werking volgens BUVA garantievoorwaarden.

8

BUVALUX® WHITCO® TRAPLOOS REGELBARE COMFORT-

RAAMUITZETTER 15.70documentatie

BUVA rationele bouwprodukten b.v.
Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05 
E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
04098.04.06.10M


