
BUVA Projectsloten 
 BU-6500 

Technische brochure

®



2

BUVA homecare systemen  |  BU-6500 serie

Kenmerken             4

Loopsloten
BU-6530/D-65, Loopslot met gewone dagschoot        5
BU-6531/D-65, Loopslot met fluisterschoot        5 
BU-6532/D-65, Loopslot met zwengeldagschoot        12 

Cilinder dag- en nachtsloten 
BU-6540/D-65, Cilinder dag- en nachtslot met gewone dagschoot     6 
BU-6541/D-65, Cilinder dag- en nachtslot met fluisterschoot      6 
BU-6542/D-65, Cilinder dag- en nachtslot met zwengeldagschoot     11 
BU-6543/D-65, Cilinder dag- en nachtslot met vastzetinrichting      13

Cilinder kastsloten 
BU-6550/D-65, Cilinder kastslot          7

Vrij- en bezetsloten 
BU-6560/D-65, Vrij- en bezetslot met gewone dagschoot      8
BU-6561/D-65, Vrij- en bezetslot met fluisterschoot       8

Cilinder loopsloten
BU-6570/D-65, Cilinder loopslot met gewone dagschoot      9
BU-6571/D-65, Cilinder loopslot met fluisterschoot       9
BU-6572/D-65, Cilinder loopslot met zwengeldagschoot       12
BU-6573/D-65, Cilinder loopslot met vastzetinrichting       14
BU-6574/D-65, Cilinder loopslot met dagschootvergrendeling      15
BU-6575/D-65, Cilinder loopslot met dagschootvergrendeling en fluisterschoot   16

Overig
BU-6580/D-65, Cilinder tonrolslot          17

BU-6585/D-65, Cilinder haakschootslot         18

Sluitplaten, draairichtingen en toepassings- en gebruiksaspecten     19
Infreesmaten             20

Panieksloten conform EN 179 / EN 1125
EL-160/D-65, Zelfvergrendelend mechanisch ‘Paniek’slot      21
AP-4 mechanische ‘Paniek’ deurmeerpuntssluitingen       22

Doornmaat 60 mm is bij elke variant terug te vinden in de tabel op de pagina van doornmaat 65 mm.

Inhoudsopgave



BUVA homecare systemen  |  BU-6500 serie

De serie BUVA projectsloten BU-
6500 biedt een breed assortiment 
sloten volgens DIN klasse 3. BUVA 
projectsloten zijn zeer geschikt voor 
toepassing bij binnendeuren in de 
utiliteitsbouw en algemene deuren in 
woningbouwcomplexen: duurzaam én 
comfortabel!

BUVA BU-6500 serie®

3
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Algemeen
De serie BU-6500 biedt standaard veel 
extra’s.
• Fluisterdagschoot: vezelversterkt  
 kunststof inzetstuk in de dagschoot  
 en slotkast biedt een aanzienlijke  
 geluidsdemping bij het sluiten
• Doornmaat van 65 mm, vanwege  
 diepere brandsponning 
 (minimaal 25 mm), voor een   
 ‘handvriendelijke’ bediening van de  
 deurkruk respectievelijk deurgreep
• ◆De verzinkte slotkast alsmede de  
 achter- en zijkant van  
 de voorplaat zijn in- en uitwendig  
 extra ‘KTL’ zwart gelakt
•  Roestvast stalen voorplaat 235 x 20 

mm afgerond
• Spaanhulzen in bevestigingsgaten  
 van de slotkast
•  In bronzen ringen gelagerde 

klemtuimelaar 8 mm vierkant
•  Vernikkelde dag- en nachtschoten 

Overige kenmerken
• Uniforme slotkasten, dus maar één  
 type sparing in de deur
•  Geproduceerd naar DIN klasse 3; 

extra aandacht voor onder andere: 
 de diverse veersterkten 
 deurkrukmoment 
 dwars- en drukkrachten op de 
schoten  behandelingen gebruikte

 materialen 
  minimaal 200.000 sluitbewegingen 

(PMV 024) 

•  Slotkast zit gecentreerd achter de 
voorplaat

•  Dag- en nachtschoten staan in het 
hart van de voorplaat

•  Het slot bewerkt met het ‘KTL’ 
lakproces en de licht  
magnetische RVS voorplaat hebben 
een 240 uur durende zoutsproeitest 
ruimschoots doorstaan

•  Links en rechts verschillend
•  Levenslange inwendige smering 

 

Toepassingen
•  Utiliteitsbouw, kantoren, scholen, 

fabriekshallen en dergelijke 
binnendeuren 
algemene deuren

•  Woningbouwcomplexen en 
dergelijke 
 algemene entree-, galerij-,  
berging- en trappenhuisdeuren 

Kenmerken

Opties
•  Doornmaat 60 mm
•  Gewone dagschoot
•  Zwengeldagschoot
•  Dagschootvergrendeling
•  Vastzetinrichting dagschoot
•  DIN klasse 4 sloten met aangepaste 

maatvoering

Fluisterdagschoot

Vernikkelde dag- en 
nachtschoten 

In bronzen ringen gelagerde 
klemtuimelaar 

Dagschootvergrendeling   
Hierdoor is de dagschoot niet 
open te flipperen. De sluitplaat 
voor sloten voorzien van 
dagschootvergrendeling (dsv) 
kan hier worden toegepast!

Zwengeldagschoot   
Het smalle messing vernikkelde 
zwengel dagschootje duwt de 
dagschoot in de slotkast. Zeer 
geschikt voor toepassing in 
combinatie met deurdrangers.
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BU6031

Projectsloten

BU-6531/D-65, loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.33.102
Met fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Ook leverbaar met zwengeldagschoot BU-6532/D-65, zie pagina 10

16.33.103
Met fluisterschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Ook leverbaar met zwengeldagschoot BU-6532/D-65, zie pagina 10

16.33..100
Met gewone dagschoot BU-6530/D-65 
Draairichting 2+4

16.33.101
Met gewone dagschoot BU-6530/D-65 
Draairichting 1+3

16.33.006
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630 
Draairichting 1-4, zie pagina 19

16.33.002
Doornmaat 60 mm - Met fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.33.003
Doornmaat 60 mm - Met fluisterschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.33.000
Doornmaat 60 mm - Met gewone dagschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.33.001
Doornmaat 60 mm - Met gewone dagschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

De fluisterdagschoot is een 
vezelversterkt kunststof inzetstuk 
in de vernikkelde dagschoot. Het 
kunststofdeel loopt ook door in de 
slotkast, waardoor een aanzienlijke 
geluidsdemping ontstaat bij het sluiten.

16.33.103

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6041�

Projectsloten

BU-6541/D-65, Cilinder dag- en nachtslot

Artikelnummer Omschrijving

16.42.102

Met fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Ook leverbaar met zwengeldagschoot BU-6542/D-65, zie pagina 10
Ook leverbaar met  vastzetinrichting BU-6543/D-65, zie pagine 14

16.42.103

Met fluisterschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Ook leverbaar met zwengeldagschoot BU-6542/D-65, zie pagina 10
Ook leverbaar met  vastzetinrichting BU-6543/D-65, zie pagine 14

16.42.100
Met gewone dagschoot BU-6540/D-65 
Draairichting 2+4

16.42.101
Met gewone dagschoot BU-6540/D-65 
Draairichting 1+3

16.18.004
16.18.005

Bijpassende RVS Sluitplaat type SP640, zie pagina 19 
Draairichting 2+4
Draairichting 1+3

16.42.002
16.42.003

Doornmaat 60 mm - Met fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat) 
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.42.000
16.42.001

Doornmaat 60 mm - Met gewone dagschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.42.103

De fluisterdagschoot is een 
vezelversterkt kunststof inzetstuk 
in de vernikkelde dagschoot. Het 
kunststofdeel loopt ook door in de 
slotkast, waardoor een aanzienlijke 
geluidsdemping ontstaat bij het sluiten.

Infreesmaten: zie pagina 20
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Projectsloten

BU-6550/D-65, Cilinder kastslot

Artikelnummer Omschrijving

16.44.101 Draairichting 1-4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.44.001
Doornmaat 60 mm - BU-6050/D-60
Draairichting 1-4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.44.002
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP650, zie pagina 19 
Draairichting 1-4

16.44.101

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6061

Projectsloten

BU-6561/D-65, Vrij- en bezetslot

Artikelnummer Omschrijving

16.18.102
Met fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Krukgaten beide 8 mm, onderlinge krukafstand h.o.h. is 78 mm

16.18.103
Met fluisterschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Krukgaten beide 8 mm, onderlinge krukafstand h.o.h. is 78 mm

16.18.100
Met gewone dagschoot BU-6560/D-65 
Draairichting 2+4

16.18.101
Met gewone dagschoot BU-6560/D-65 
Draairichting 1+3

16.18.004
16.18.005

Bijpassende RVS Sluitplaat type SP640, zie pagina 19 
Draairichting 2+4
Draairichting 1+3

16.18.002
Doornmaat 60 mm - Met fluisterschoot BU-6061/D-60
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.18.003
Doornmaat 60 mm - Met fluisterschoot BU-6061/D-60
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.18.000
Doornmaat 60 mm - Met gewone dagschoot BU-6060/D-60
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.18.001
Doornmaat 60 mm - Met gewone dagschoot BU-6060/D-60
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.18.103

De fluisterdagschoot is een 
vezelversterkt kunststof inzetstuk 
in de vernikkelde dagschoot. Het 
kunststofdeel loopt ook door in de 
slotkast, waardoor een aanzienlijke 
geluidsdemping ontstaat bij het sluiten.

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6071

Projectsloten

BU-6571/D-65, Cilinder loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.43.102

Met fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Ook leverbaar met zwengeldagschoot BU-6572/D-65, zie pagina 13, vastzetinrichting BU-6573/D-65, zie pagine 15, 
dagschootvergrendeling BU-6574/D-65, zie pagina 16
Ook leverbaar met dagschootvergrendeling en fluisterschoot BU-6575/D-65, zie pagina 17

16.43.103

Met fluisterschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Ook leverbaar met zwengeldagschoot BU-6572/D-65, zie pagina 13, vastzetinrichting BU-6573/D-65, zie pagine 15, 
dagschootvergrendeling BU-6574/D-65, zie pagina 16
Ook leverbaar met dagschootvergrendeling en fluisterschoot BU-6575/D-65, zie pagina 17

16.43.100
Met gewone dagschoot BU-6570/D-65 
Draairichting 2+4

16.43.101
Met gewone dagschoot BU-6570/D-65 
Draairichting 1+3

16.33.006
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630, zie pagina 19 
Draairichting 1-4

16.43.002
16.43.003

Doornmaat 60 mm - Met fluisterschoot BU-6071/D-60
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.000
16.43.001

Doornmaat 60 mm - Met gewone dagschoot BU-6070/D-60
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.103

De fluisterdagschoot is een 
vezelversterkt kunststof inzetstuk 
in de vernikkelde dagschoot. Het 
kunststofdeel loopt ook door in de 
slotkast, waardoor een aanzienlijke 
geluidsdemping ontstaat bij het sluiten.

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6032

Projectsloten

BU-6532/D-65, Loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.33.104
Met zwengeldagschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.33.105
Met zwengeldagschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.33.004
Doornmaat 60 mm - Met zwengeldagschoot BU-6032/D-60 
Draairichting 2+4

16.33.005
Doornmaat 60 mm - Met zwengeldagschoot BU-6032/D-60 
Draairichting 1+3

16.33.006
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630, zie pagina 19 
Draairichting 1-4

Het smalle messingvernikkelde 
zwengeldagschootje duwt de 
dagschoot in de slotkast.  
Dit geeft zeer weinig wrijving met 
de sluitplaat, waardoor dit slot bijna 
geruisloos sluit!

16.33.103

Infreesmaten: zie pagina 20

N.B.: Bij zwengeldag-
schootje klein stuk hout 
wegsteken
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BU6042

Projectsloten

BU-6542/D-65, Cilinder dag- en nachtslot

Artikelnummer Omschrijving

16.42.104
Met zwengeldagschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.42.105
Met zwengeldagschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.42.004
Doornmaat 60 mm - Met zwengeldagschoot BU-6042/D-60 
Draairichting 2+4

16.42.005
Doornmaat 60 mm - Met zwengeldagschoot BU-6042/D-60 
Draairichting 1+3

16.18.004
16.18.005

Bijpassende RVS Sluitplaat type SP640, zie pagina 19 
Draairichting 2+4
Draairichting 1+3

Het smalle messingvernikkelde 
zwengeldagschootje duwt de 
dagschoot in de slotkast.  
Dit geeft zeer weinig wrijving met 
de sluitplaat, waardoor dit slot bijna 
geruisloos sluit!

16.42.105

Infreesmaten: zie pagina 20

N.B.: Bij zwengeldag-
schootje klein stuk hout 
wegsteken
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BU6072

Projectsloten

BU-6572/D-65, Cilinder loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.43.104
Met zwengeldagschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.105
Met zwengeldagschoot
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.004
Doornmaat 60 mm - Met zwengeldagschoot BU-6072/D-60 
Draairichting 2+4

16.43.005
Doornmaat 60 mm - Met zwengeldagschoot BU-6072/D-60 
Draairichting 1+3

16.33.006
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630, zie pagina 19 
Draairichting 1-4

Het smalle messingvernikkelde 
zwengeldagschootje duwt de 
dagschoot in de slotkast.  
Dit geeft zeer weinig wrijving met 
de sluitplaat, waardoor dit slot bijna 
geruisloos sluit!

16.43.105

Infreesmaten: zie pagina 20

N.B.: Bij zwengeldag-
schootje klein stuk hout 
wegsteken
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BU6043

Projectsloten

BU-6543/D-65, Cilinder dag- en nachtslot

Artikelnummer Omschrijving

16.42.106
Met vastzetinrichting
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.42.107
Met vastzetinrichting
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.42.006
Doornmaat 60 mm - Met vastzetinrichting BU-6043/D-60 
Draairichting 2+4

16.42.007
Doornmaat 60 mm - Met vastzetinrichting BU-6043/D-60 
Draairichting 1+3

16.18.004
16.18.005

Bijpassende RVS Sluitplaat type SP640, zie pagina 19 
Draairichting 2+4
Draairichting 1+3

De dagschoot kan, ingetrokken in de 
slotkast, met een inbussleutel worden 
vastgezet. Zeer geschikt voor ruimten 
waar een tijdelijke vrije toegang wordt 
verlangd.

16.42.107

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6073

Projectsloten

BU-6573/D-65, Cilinder loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.43.106
Met vastzetinrichting
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.107
Met vastzetinrichting
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.006
Doornmaat 60 mm - Met vastzetinrichting BU-6073/D-60 
Draairichting 2+4

16.43.007
Doornmaat 60 mm - Met vastzetinrichting BU-6073/D-60 
Draairichting 1+3

16.33.006
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630, zie pagina 19 
Draairichting 1-4

De dagschoot kan, ingetrokken in de 
slotkast, met een inbussleutel worden 
vastgezet. Zeer geschikt voor ruimten 
waar een tijdelijke vrije toegang wordt 
verlangd.

16.43.107

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6074

Projectsloten

BU-6574/D-65, Cilinder loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.43.108
Met dagschootvergrendeling
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.109
Met dagschootvergrendeling
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.008
Doornmaat 60 mm - Met dagschootvergrendeling BU-6074/D-60 
Draairichting 2+4

16.43.009
Doornmaat 60 mm - Met dagschootvergrendeling BU-6074/D-60 
Draairichting 1+3

16.33.007
Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630-DSV met normale lip, zie pagina 19 
Draairichting 1-4

De dagschootvergrendeling zet de 
dagschoot vast als de deur gesloten 
is. Zo is de dagschoot niet open te 
flipperen. De sluitplaat voor sloten 
voorzien van dagschootvergrendeling 
(dsv) kan hier worden toegepast!

16.43.109

Infreesmaten: zie pagina 20
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BU6074

Projectsloten

BU-6575/D-65, Cilinder loopslot

Artikelnummer Omschrijving

16.43.110
Met dagschootvergrendeling en fluisterschoot
Draairichting 2+4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.111
Met dagschootvergrendeling en fluisterschoot 
Draairichting 1+3 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.43.010
Doornmaat 60 mm - Met dagschootvergrendeling en fluisterschoot BU-6075/D-60 
Draairichting 2+4

16.43.011
Doornmaat 60 mm - Met dagschootvergrendeling en fluisterschoot  BU-6075/D-60 
Draairichting 1+3

16.33.007
16.33.008

Bijpassende RVS Sluitplaat type SP630 DSV, zie pagina 19 
Draairichting 1-4 met normale lip
Draairichting 1-4 met lange lip

De dagschootvergrendeling zet de 
dagschoot vast als de deur gesloten 
is. Zo is de dagschoot niet open te 
flipperen. Door de speciale  
vergrendelpal kan een normale 
sluitplaat worden toegepast!

16.43.111

Infreesmaten: zie pagina 20
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Projectsloten

BU-6580/D-65, Cilinder tonrolslot

Artikelnummer Omschrijving

16.44.080
Draairichting 1-4 (per stuk verpakt, inclusief RVS sluitplaat)
Doornmaat 60 mm niet leverbaar

16.44.080
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Projectsloten

BU-6585/D-65, Cilinder haakschootslot

Artikelnummer Omschrijving

16.44.085
Draairichting <--> schuifdeur (per stuk verpakt, inclusief RVS sluitplaat)
Niet geschikt voor toepassingen met krukrozetten
Doornmaat 60 mm niet leverbaar

16.44.080
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Sluitplaten, draairichtingen en toepassings- en gebruiksaspecten

SP630 
SLuitplaat voor loopslot 
 
Draairichting 1-4 
Art.nr. 16.33.006

SP640 
SLuitplaat voor dag- en 
nachtslot en vrij- en bezetslot 
 
Draairichting 2+4 
Art.nr. 16.18.004 
 
Draairichting 1+3 
Art.nr. 16.18.005

SP650 
SLuitplaat voor kastslot 
 
Draairichting 1-4 
Art.nr. 16.44.002

BINNEN

BUITEN

1              4                  3               2                

1               4                    3                2                
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Infreesmaten

PC alles in 72 mm

Maat A is de sparingdiepte:
99 mm bij doornmaat 65 mm
94 mm bij doornmaat 60 mm

Vrij- en bezetslot in 78 mm

N.B.: Bij zwengeldagschootje

klein stukje hout wegsteken 
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Panieksloten

EL-160/D-65, Zelfvergrendelend mechanisch ‘Paniek’slot

Artikelnummer Omschrijving

16.40.100 Draairichting 1-4 (per stuk verpakt, zonder sluitplaat)

16.40.096
Doornmaat 60 mm 
Draairichting 1-4

16.40.125
16.40.126

Met voorplaat, 20 x 235 mm
Doornmaat 65 mm 
Draairichting 1+4
Draairichting 2+3

16.40.120
16.40.121

Met voorplaat, 20 x 235 mm
Doornmaat 60 mm 
Draairichting 1+4 
Draairichting 2+3

16.40.098
Bijpassende speciale sluitplaat, EA-322 
Draairichting 1-4

16.40.100

16.40.098
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BUVA type 6220-AP en 7220-AP 
geschikt voor toepassingen volgens 
EN 179 of EN 1125
De mechanische paniek 
deurmeerpuntssluiting is via de cilinder 
te vergrendelen (haakschoten en 
dag- en nachtschoot). Deze paniek 
uitvoeringen zijn qua maatvoering 
gelijk aan de mechanische 
meerpuntssluitingen uit de serie 
6000/7000 en bestaan uit: 
• afgeronde zilverkleurige voorplaat  
 20 x 3 mm 
• lengte 1772 of 2090 mm 
• doornmaat 65 of 55 mm 
• L + R verschillend  
 
Levering inclusief hoofd- en 
bijzetsluitkommen  
 
Uitvoeringen ….-AP-179 voor toepassing 
volgens EN 179 
• als nooddeur door middel van een 
krukbediening  
 
Uitvoeringen ….-AP-1125 voor 
toepassing volgens EN 1125 
• als paniek/vluchtdeur door middel 
van een paniekduwbalk (min. 60% van 
deurbreedte)  
 
Deze deurmeerpuntssluitingen zijn 
ook in een elektrische uitvoering 
leverbaar, de BUVA Ergo-Motion, 
geschikt voor toegangscontrole en 
vluchtwegtechniek volgens EN 179 en 
EN 1125.  
 
Noot:  
Bij alle paniek uitvoeringen geldt, 
geen knopcilinders, maar echte 
vrijloopcilinders toepassen

AP-4 mechanische ‘Paniek’ deurmeerpuntssluitingen
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Vraag & antwoord
Bij vragen neemt u contact op met uw installateur of woningbouwvereniging. Wanneer zij 
u niet kunnen helpen, kunt u shop.buva.nl/faq raadplegen. Hier is antwoord te vinden op 
de meest gestelde vragen. Wanneer het antwoord op uw vraag daar niet te vinden is, 
kunt u contact opnemen met de afdeling aftersales via info@buva.nl.
 Wij streven ernaar om op werkdagen binnen 24 uur uw bericht 
te beantwoorden. 

Contactgegevens van uw verwerker:

Deze brochure is een uitgave van 
BUVA homecare systemen.

Zetfouten en tussentijdse 
wijzigingen voorbehouden.



Geen omkijken, innovatief 
én betrouwbaar
Met meer dan 70 jaar ondernerschap is BUVA onmisbaar in het dagelijks 
leven van bewoners op het gebied van duurzaam geproduceerde warmte, 
gezonde binnenlucht en veilig afgesloten ramen en deuren.

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen

Duurzaam geproduceerde warmte
• BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
• BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
• BUVA EcoHeat cv-ketel

Inclusief
• 10 jaar product- en prestatiegarantie
• 24/7 storingsdienst
• Onderhoudsabonnement 

Veilig afgesloten ramen en deuren
• BUVA PreSet hang- en sluitwerk

Gezonde binnenlucht
• BUVA EcoStream warmteterugwinunit
• BUVA Q-Stream ventilatiebox
• BUVA SmartValve ventilatieklep 
• BUVA Stream ventilatieroosters

Versie: 01-06-2020
Raadpleeg voor de laatste versie buva.nl

Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
T: 0180 69 75 00
E: info@buva.nl


