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Optimaliseer de doorlooptijd bij productie
van een houten kozijn met de EasyCover

EasyCover, de beschermende cover voor de IsoStone dorpel, biedt 
diverse voordelen voor timmerfabrieken, zoals kostenefficiëntie 
en optimalisatie van het productieproces. Dit omdat de EasyCo-
ver naadloos aansluit op het profiel van de dorpel. Hiermee kan 
de IsoStone dorpel al bij de voormontage worden aangebracht en 
zorgt ervoor dat tijdelijke houten stellatten onder het kozijn overbo-
dig zijn. 

Na het droogproces kunt u de EasyCover eenvoudig verwijderen, 
wat bijdraagt aan een versnelling binnen het productieproces.

Enkele voordelen:
• Kortere doorlooptijd tijdens de productie van een kozijn
• Naadloze afwerking in kozijn
• Eenvoudig te bestellen in de BUVA dorpel-app

Lees de instructies in dit document zorgvuldig door voordat u be-
gint met de montage van de EasyCover verpakte IsoStone dorpel. 
Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot schade aan het 
product, onjuiste installatie of lekkage tijdens het spuitproces.

Belangrijk

• Bij een toepassing met flowcoaten adviseren wij om de EasyCo-
ver IsoStone dorpel NIET te monteren, dit vanwege het risico dat 
de coating tussen de EasyCover en IsoStone dorpel terecht kan ko-
men;
• Dit verwerkingsvoorschrift is te allen tijde leidend. Onjuiste instal-
latie kan leiden tot schade aan het product en kan van invloed zijn 
op de functionaliteit;
• Als u twijfelt over de installatie, raadpleeg dan een BUVA-mede-
werker voor advies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan 
het product en kan van invloed zijn op de functionaliteit ervan;
• Het toepassen van dorpels met de beschermende EasyCover is 
volledig op eigen risico. Indien er na het uitpakken verf op de dorpel 
wordt geconstateerd dan is dit geen reden tot reclamatie.
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Verwerking

Stap 1 - Ontvangst en inspectie

Controleer bij aankomst of de verpakte dorpel onbeschadigd is. Als 
er schade is opgetreden tijdens het transport, neem dan onmiddel-
lijk contact op met BUVA. Graag hierbij duidelijke foto’s maken en 
uw ordernummer ook vermelden. Binnen 24 uur na ontvangst.

Stap 2 - Voorbereiding

Zorg ervoor dat u beschikt over alle benodigde gereedschappen 
en materialen voordat u begint met de installatie. Zorg ervoor dat 
de ondergrond waarop de dorpel wordt geplaatst schoon, vlak en 
stevig is. Eventuele scherpe voorwerpen moeten worden verwij-
derd voordat u verder gaat.

Stap 3 - Montage van de dorpel

Volg nauwkeurig de instructies voor de montage van IsoStone dor-
pel aan het kozijn. Uitvulplaatjes verwijderen voor spuitproces.

1.	 QuickConnect plug in de neut monteren (klik hier voor de juist 
verwerking);

2.	 Dorpel plaatsen in opsluitbank;
3.	 Uitvulplaatjes tussen neut en stijl plaatsen (zie foto);
4.	 Kozijn in elkaar persen in opsluitbank;

5.	 Schroeven onderzijde dorpel ‘los-vast’ in QuickConnect plug 
schroeven;

6.	 Kozijn uit opsluitbank halen en uitvulplaatje verwijderen;
7.	 Transport naar spuitstraat.

Verwerking

Stap 4 - Verwijderen EasyCover

Na het drogen van de lak kunt u de EasyCover opensnijden. Boven-
op de neut is een snee gemaakt bij verpakking door BUVA (zie foto). 
Hierdoor is het mogelijk om de EasyCover rond de neut eenvoudig 
te verwijderen.

De EasyCover is aan de bovenzijde door BUVA 
voorzien van een opening om deze na het drogen 
van de lak eenvoudig te kunnen verwijderen.

Neem contact op met ons dorpelteam voor meer informatie 
over EasyCover en informatie over ons dorpel assortiment.

Versie 2 - februari 2024

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:27036b37-bd87-457f-a629-c93bd39fbc87
https://www.buva.nl/contact

