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IsoStone onderdorpels serie 121 x 55 met aanslagprofiel
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Modification Modifier Date Version
Documentnummer 20170032.1135A01 vervangen door 100881-02 ; Blad 5 en 6 toegevoegd DJA 30 juni 2020 02
Artikelnummers eindkappen grijs aangepast (zie blad 6/6) DJA 20-07-2020 03
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IsoStone onderdorpels serie 121 x 30 met aanslagprofiel
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Schaal: 1:1

Montagestappen aanslagprofiel

 2

Aanslagprofiel
Aanslagrubber*

- Inschuiven aanslagrubber in aanslagprofiel vanuit profieluiteinde

 3 Monteren samenstelling aanslagprofiel:
- Eerst achterzijde aanslagprofiel inbrengen
- Daarna indrukken en inklikken voorzijde aanslagprofiel

 4 Samenstelling aanslagprofiel gemonteerd

 1 Artikelen samenstelling
- * Aanslagrubber wordt niet standaard meegeleverd

Onderdorpel
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Systeemhuis 
(Verdiept kunststof kozijnprofielen)

Keepmaat 
profiel 

systeemhuis

Dorpel 
voor naar

binnendraaiend 
d

Keepmaat 
dorpel

Aanslag
profiel

Dorpel 
voor naar

buitendraaiend 
d

Keepmaat 
dorpel

Aanslag
profiel

Aluplast IDEAL 4000 NL 20x105 PS0555 / PS0530 20x106 A PS0605 / PS0630 21x111   A*

Aluplast IDEAL 4000 NL 20x107 - - - PS0655 / PS0680 20x107 A

Aluplast IDEAL 7000-8000 NL 20x107 PS0555 / PS0530 20x107 A PS0655 / PS0680 20x109   A*

Deceuninck Zendow Neo 20x98 PS0555 / PS0530 20x98 B PS0605 / PS0630 - B

Deceuninck Elegant NL 18x98 PS0555 / PS0530 18x98 B PS0605 / PS0630 18x98 B

Gealan S9000 18x102 PS0555 / PS0530 18x102 B PS0655 / PS0680 18x103 B

Inoutic Arcade NL71 20x100.5 PS0555 / PS0530 20x101 B PS0605 / PS0630 - B

K-Vision 76 NL 18x102 PS0555 / PS0530 18x102 B PS0655 / PS0680 18x101 B

Rehau Synego 18x105 PS0555 / PS0530 18x105 A PS0655 / PS0680 18x105 A

Schüco Corona CT70 Accent (profiel 9015; 9018) 20x94.5 PS0555 / PS0530 20x94.5 B PS0555 / PS0530 20x94.5 B

Schüco Corona CT70 Accent (profiel 9315) 20x97 PS0555 / PS0530 20x97 B PS0555 / PS0530 20x97 B

Schüco Living Variant Advanced 20x105 PS0555 / PS0530 20x105 A PS0655 / PS0680 20x104 A

Veka Softline 82 NL 18x100.5 PS0555 / PS0530 18x100.5 B PS0605 / PS0630 18x102 B

Aanslagprofiel Artikelnummer (zwart)

A 5005062

B 5005056

Artikelnummer (grijs)

5005063

5005057

Aanslagrubber Artikelnummer

C 4550001

* = Combinatie met aanslagrubber is niet mogelijk

Overzicht toepassing combinatie systeemhuis - onderdorpel - aanslagprofiel

Opmerking :
Het aanslagrubber wordt niet standaard meegeleverd.
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55
30

30
55

1

2

4

3

5

Volgorde plaatsing einddkappen:
1. Inklikken aluminium aanslagprofiel met of zonder aanslagrubber.
2. Insteken eindkappen in het aluminium aanslagprofiel bij dorpels van 30 mm hoog.
3. Insteken eindkappen in het aluminium aanslagprofiel en kamer onderdorpel bij dorpels van 55 hoog.

Opmerking:
De eindkappen zijn geschikt voor dorpels met (4) of zonder keep (5).
Eindkappen kunnen uitsluitend in combinatie met een BUVA aanslagprofiel toegepast worden.

Montagestappen eindkappen
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Overzicht toepassing eindkappen

9,79,7

52
,8

27
,752

,8

5,7 5,7

27
,7

D E F G

Systeemhuis 
(Verdiept kunststof kozijnprofielen)

Dorpel 
voor naar

binnendraaiend 
deur

Dorpel 
voor naar

buitendraaiend 
deur

Eindkap
type

Aanslagprofiel
type

PS0555 PS0605 D
PS0530 PS0630 E
PS0555 PS0655 D
PS0530 PS0680 E
PS0555 PS0605 F
PS0530 PS0630 G
PS0555 PS0605 F
PS0530 PS0630 G
PS0555 PS0655 F
PS0530 PS0680 G
PS0555 PS0605 F
PS0530 PS0630 G
PS0555 PS0655 F
PS0530 PS0680 G
PS0555 PS0655 D
PS0530 PS0680 E
PS0555 PS0555 F
PS0530 PS0530 G
PS0555 PS0555 F
PS0530 PS0530 G
PS0555 PS0655 D
PS0530 PS0680 E
PS0555 PS0605 F
PS0530 PS0630 G

Veka Softline 82 NL

Aluplast IDEAL 4000 NL

Aluplast IDEAL 7000-8000 NL

Deceuninck Zendow Neo

Deceuninck Elegant NL

Gealan S9000

Inoutic Arcade NL71

K-Vision 76 NL

Rehau Synego

Schüco Corona CT70 Accent (profiel 9015; 9018)

Schüco Corona CT70 Accent (profiel 9315)

Schüco Living Variant Advanced

B

A 

A 

B

B

B

B

B

A 

B

B

A 


