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beloopbare profielen

vastschroeven met

rvs spaanplaatschroeven

platkop ø4 met een minimale hechtlengte van 25mm.

beloopbare profielen m.u.v. de bevestigingsmiddelen

- Toleranties van het houten kozijn-element mogen liggen tussen +1mm en -0mm.

- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium aanslagprofiel dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.

- Bij plaatsing van het aanslagprofiel dient het afdichtingsband

   aan weerszijden te lood omhoog te worden gehouden (voor optimale dichting).

- Het aanslagprofiel dient centrisch in de sponning te worden geplaatst

   en tijdens het voorboren en het bevestigen goed in de sponning te worden gedrukt.

- Het aanslagprofiel vervolgens vastschroeven met rvs spaanplaatschroeven platkop ø3 met een m inimale hechtlengte van 25mm.

- Het overtollig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profiel worden afgesneden.

- Hierna het aanslagprofiel volgens detail 1 en 2 afdichten met kit.

- Bij oplevering mag het afdekfolie van het aanslagrubber worden verwijderd.

*: tot 450 Pa

behoeft niet te worden afgekit.

beloopbare profielen met een enkele aanslag dienen altijd afgekit te worden,

waarbij dan als prestatie geldt max. 150 Pa
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