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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.43-a UITZETTER/VASTZETTER/BUFFER

0. UITZETTER
Fabrikaat: BUVA.
Type: Whitco raamuitzetter.
Traploos regelbaar geschikt als ventilatievoorziening volgens Bouwbesluit.
Ventilatiecapaciteit per strekkende meter (conform NEN 1087): 27,2 dm3/sec.
N.B. minimale plaatsingshoogte als ventilatievoorziening (onderkant raam):
1800 mm boven het vloeroppervlak.
Openingswijdte:
\ - maximaal 135 mm voor raamhoogte 180-220 mm \
\ - maximaal 160 mm voor raamhoogte 220-360 mm \
\ - maximaal 265 mm voor raamhoogte 360-500 mm \
Kleur: \ wit \ grijs \ zwart \
OPTIES:
- afsluitbare uitvoering.
- kunststof onderlegplaat 283 x 45½ x 15 mm.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: Conform BUVA montagevoorschriften.
OPMERKING:
Indien het raam is bereikbaar volgens NEN 5087 aanvullend toepassen met:
- 2 stuks oplegcilindersluitingen - SKG*.


