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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.32-a KRUKSLUITING/ESPAGNOLET

0. ESPAGNOLET
Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA balkespagnolet serie 8000 - SKG***.
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en PKVW / NBR.
Uitvoering:
\ 8012 voor naar binnendraaiende stolpdeuren,
compleet met 2 stuks nastelbare sluitplaten type 210.
\ 8034 \ 8034-SEN \ voor naar buitendraaiende stolpdeuren,
compleet met 2 stuks nastelbare sluitplaten type 430.
Te combineren met een bijpassende BUVA meerpuntssluiting geplaatst in
het actief draaiende deel van de stolpdeur:
\ Serie 6000/7000(SEN) \ Ergo-Nomic \ Ergo-Block \
Oppervlaktebehandeling: \ Aluminium geanodiseerd F1 \ gemoffeld RAL 9010 wit \
OPTIE: gemoffeld in standaard RAL-kleur ....
Slotcilinder: BUVA enkele veiligheidscilinder type \ 2002/6 \ 2003/6 \ 3002/6 \ 4600 \ 5400 \
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelenconform BUVA montagevoorschriften.


