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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEURSLOT, INSTEEK
Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA insteek-loopslot serie BU-6530/6030.
- voorplaat: 235 x 20 mm, roestvast staal afgerond.
- sluitplaat: type SP630, roestvast staal.
Serie BU-6530 met een doornmaat van 65 mm:
\ - type BU-6531/D-65 met fluisterdagschoot \
\ - type BU-6532/D-65 met zwengeldagschoot \
\ - type BU-6530/D-65 met standaard dagschoot \
Serie BU-6030 met een doornmaat van 60 mm:
\ - type BU-6031/D-60 met fluisterdagschoot \
\ - type BU-6032/D-60 met zwengeldagschoot \
\ - type BU-6030/D-60 met standaard dagschoot \
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven
OPTIE: uitvoering met een voorplaatbreedte van 25 mm.

30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA insteek cilinder dag- en nachtslot serie BU-6540/6040.
- steekmaat: PC-72.
- voorplaat: 235 x 20 mm, roestvast staal afgerond.
- sluitplaat: \ type SP640, roestvast staal \ type SP640K-NS, nastelbaar \
Serie BU-6540 met een doornmaat van 65 mm:
\ - type BU-6541/D-65 met fluisterdagschoot \
\ - type BU-6542/D-65 met zwengeldagschoot \
\ - type BU-6540/D-65 met standaard dagschoot \
Serie BU-6040 met een doornmaat van 60 mm:
\ - type BU-6041/D-60 met fluisterdagschoot \
\ - type BU-6042/D-60 met zwengeldagschoot \
\ - type BU-6040/D-60 met standaard dagschoot \
Slotcilinder: zie 30.80.38
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.
OPTIE: uitvoering met een voorplaatbreedte van 25 mm.

30.80.31-c DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA cilinderloopslot serie BU-6570/6070.
- steekmaat: PC-72
- voorplaat: 235 x 20 mm, roestvast staal afgerond.
- sluitplaat:
\ type SP630, roestvast staal \
\ type SP630 DSV, roestvast staal (voor slot met dagschootvergrendeling) \
\ electrische deuropener type Eff-Eff 14kL \
\ electrische deuropener type Trimec 76-120KL/320KL 12/24 Volt \
N.B. type Trimec toe te passen i.c.m. sloten met dagschootvergrendeling.
Serie BU-6570 met een doornmaat van 65 mm:
\ type BU-6571/D-65 met fluisterdagschoot \
\ type BU-6572/D-65 met zwengeldagschoot \
\ type BU-6574/D-65 met dagschootvergrendeling \
\ type BU-6575/D-65 met dagschootvergrendeling en fluisterdagschoot \
\ type BU-6576/D-65 met dagschootvergrendeling en zwengeldagschoot \
\ type BU-6570/D-65 met standaard dagschoot \
\ type BU-6570LD/D-65 standaard met verlengde dagschoot \
Serie BU-6070 met een doornmaat van 60 mm:
\ type BU-6071/D-60 met fluisterdagschoot \
\ type BU-6074/D-60 met dagschootvergrendeling \
\ type BU-6075/D-60 met dagschootvergrendeling en fluisterdagschoot \
\ type BU-6070/D-60 met standaard dagschoot \
Slotcilinder: zie 30.80.38.
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.
OPTIE: uitvoering met een voorplaatbreedte van 25 mm.

30.80.31-d DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA cilinderkastslot serie BU-6550/6050.
- voorplaat: 235 x 20 mm, roestvast staal afgerond.
- sluitplaat: type SP650, roestvast staal.
\ type BU-6550/D-65 met een doornmaat van 65 mm \
\ type BU-6050/D-60 met een doornmaat van 60 mm \
Slotcilinder: zie 30.80.38.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.
OPTIE: uitvoering met een voorplaatbreedte van 25 mm.

30.80.31-e DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA vrij- en bezetslot serie BU-6560/6060.
- steekmaat: PC-78.
- voorplaat: 235 x 20 mm, roestvaststaal, afgerond.
- sluitplaat: type SP640, roestvast staal.
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Serie BU-6560 met een doornmaat van 65 mm:
\ - type BU-6561/D-65 met fluisterdagschoot \
\ - type BU-6560/D-65 met standaard dagschoot \
Serie BU-6060 met een doornmaat van 60 mm:
\ - type BU-6061/D-60 met fluisterdagschoot \
\ - type BU-6060/D-60 met standaard dagschoot \
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.
OPTIE: uitvoering met een voorplaatbreedte van 25 mm.

30.80.31-f DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA insteek cilinder-tonrolslot BU-6580/D-65.
- doornmaat (mm): 65
- steekmaat: PC-72
- voorplaat: 235 x 24 mm, roestvast staal afgerond.
- sluitplaat: inclusief, roestvast staal.
Slotcilinder: zie 30.80.38.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.

30.80.31-g DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA insteek cilinder-schuifdeurslot BU-6585/D-65.
- doornmaat (mm): 65
- steekmaat: PC-72
- voorplaat: 235 x 24 mm, roestvast staal afgerond.
- sluitplaat: inclusief, roestvast staal.
Slotcilinder: zie 30.80.38.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.
- inclusief verloophuls 9/8 mm (tuimelaar is 9 mm)

30.80.31-h DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: BUVA.
Type: BUVA insteek paniekslot type EL-160 met zelfvergrendelende
dag- en nachtschoot.
- doornmaat (mm): \ 60 \ 65 \
- steekmaat: PC-72
- voorplaat: lengte: 235 mm, breedte: \ 20 \ 24 \ mm, rvs afgerond.
- sluitplaattype EA-322
Uitvoering: Conform NEN-EN 179 (krukbediening) en NEN-EN 1125 (bediening
via een paniekduwbalk). Aan de buitenzijde is het deur mechanisch te openen
door middel van een cilinder.
Slotcilinder: zie 30.80.38.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.
- kabeldoorvoer EA-280, lengte 250 mm.
- inclusief verloophuls 9/8 mm (tuimelaar is 9 mm)


