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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-MEERPUNTSSLUITING
Fabrikaat: BUVA.
Type: 6220(K)-R
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en 3 - SKG***
en toepasbaar binnen het PKVW / NBR.
Bediening: \ sleutelbediend \ krukbediend \
Voorplaat: zilverkleurig 1772 x 20 x 3.0 mm (afgerond).
Uitvoering:
- steekmaat: \ PC-72 \ PC-72 Woonkeur/Senior \
- doornmaat: \ 55 \ 65 \ mm.
- dagschoot staal vernikkeld.
- nachtschoot staal vernikkeld, versterkt met 2 stalen stiften, uitslag 20 mm.
- 2 éénzijdig afgeschuinde haakschoten.
Compleet met:
- 1 stuks nastelbare sluitkom type 6025+ voor het hoofdslot.
- \ 2 stuks nastelbare sluitkommen type Tolerante voor de haakschoten \
- \ 2 stuks zelfstellende sluitkomen type InLine voor de haakschoten \
Toebehoren:
- rvs sluitplaat met normale (binnendraaiend) of lange lip (buitendraaiend)
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40 mm.
Opties voor de sleutelbediende uitvoering:
- voorzien van een paniekfunctie volgens NEN 179.
- voorzien van een tonrol(dagschoot).
- uitgevoerd met steekmaat PC-92.

30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT
0. DEUR-MEERPUNTSSLUITING

Fabrikaat: BUVA.
Type: 6320(K)-R
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en 3 - SKG***
en toepasbaar binnen het PKVW / NBR.
Bediening: \ sleutelbediend \ krukbediend \
Voorplaat: zilverkleurig 2090 x 20 x 3.0 mm (afgerond).
Uitvoering:
- hart-op-hart: \ PC-72 \ PC-72 Woonkeur/Senior \
- doornmaat: \ 55 \ 65 \ mm.
- dagschoot staal vernikkeld.
- nachtschoot staal vernikkeld, versterkt met 2 stalen stiften, uitslag 20 mm.
- 3 éénzijdig afgeschuinde haakschoten.
Compleet met:
- 1 stuks nastelbare sluitkom type 6025+ voor het hoofdslot.
- \ 3 stuks nastelbare sluitkommen type Tolerante voor de haakschoten \
- \ 3 stuks zelfstellende sluitkomen type InLine voor de haakschoten \
Toebehoren:
- rvs sluitplaat met normale (binnendraaiend) of lange lip (buitendraaiend)
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40 mm.

30.80.31-c DEUR-/RAAMSLOT
0. DEUR-MEERPUNTSSLUITING

Fabrikaat: BUVA.
Type: 7220(K)-R
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en 3 - SKG***
en toepasbaar binnen het PKVW / NBR.
Bediening: \ sleutelbediend \ krukbediend \
Voorplaat: zilverkleurig 2090 x 20 x 3.0 mm (afgerond).
Uitvoering:
- hart-op-hart: \ PC-72 \ PC-72 Woonkeur/Senior \
- doornmaat: \ 55 \ 65 \ mm.
- dagschoot staal vernikkeld.
- nachtschoot staal vernikkeld, versterkt met 2 stalen stiften, uitslag 20 mm.
- 2 éénzijdig afgeschuinde haakschoten.
Compleet met:
- 1 stuks nastelbare sluitkom type 6025+ voor het hoofdslot.
- \ 2 stuks nastelbare sluitkommen type Tolerante voor de haakschoten \
- \ 2 stuks zelfstellende sluitkomen type InLine voor de haakschoten \
Toebehoren:
- rvs sluitplaat met normale (binnendraaiend) of lange lip (buitendraaiend)
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40 mm.
Optie voor de sleutelbediende uitvoering:
- voorzien van een paniekfunctie volgens NEN 179 òf NEN 1125.

30.80.31-d DEUR-/RAAMSLOT
0. PANIEK DEURMEERPUNTSSLUITING

Fabrikaat: BUVA.
Type:
\ 6220-AP-179 \
\ 7220-AP-179 \
\ 7220-AP-1125 \
Paniekuitvoering volgens de NEN-EN 179:
combineren met BUVA veiligheids-deurbeslag serie 3400, 3500 of 3600.
Paniekuitvoering volgens de NEN-EN 1125:
combineren met FSB duwbalk type 7980 en bijbehorend knop- en tegenschild.
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 - SKG*** en PKVW / NBR
Bediening: sleutelbediend.
Voorplaat: zilverkleurig 20 x 3.0 mm,
                afgerond - lengte \1772\ 2090\ mm.
Uitvoering:
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- hart-op-hart: PC-92.
- doornmaat \ 65 \ 55 \ mm.
- dagschoot staal vernikkeld.
- nachtschoot staal vernikkeld, versterkt met 2 stalen stiften, uitslag 20 mm.
- 2 éénzijdig afgeschuinde haakschoten.
Compleet met:
- 1 stuks nastelbare sluitkom type 6025+ voor het hoofdslot.
- \ 2 stuks nastelbare sluitkommen type Tolerante voor de haakschoten \
- \ 2 stuks zelfstellende sluitkomen type InLine voor de haakschoten \
Toebehoren:
- rvs sluitplaat met normale of lange lip
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40 mm.

30.80.31-e DEUR-/RAAMSLOT
0. MEERPUNTSSLUITING

Fabrikaat: BUVA.
Type: 6220-DUO ("boerderijdeur" uitvoering)
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 - SKG**
en PKVW / NBR.
Toepasbaar voor een deurhoogte van 1883 t/m 2400 mm.
Bediening: sleutelbediend.
Voorplaat 20 mm afgerond, tweedelig met hoekoverbrenging
Uitvoering:
- steekmaat PC-72.
- doornmaat 55 mm.
- 2 dagschoten staal vernikkeld.
- 2 nachtschoten staal vernikkeld, versterkt met 2 stalen stiften, uitslag 20 mm.
- 4 éénzijdig afgeschuinde haakschoten.
Compleet met:
- 2 stuks nastelbare sluitkom type 6025+ voor de hoofdsloten.
- \ 4 stuks nastelbare sluitkommen type Tolerante voor de haakschoten \
- \ 4 stuks zelfstellende sluitkommen type InLine voor de haakschoten \
Toebehoren:
- rvs sluitplaten met normale of lange lip.
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4x40 mm.


