
- modulaire opbouw
- geoptimaliseerd sluitsysteem
- comfortabele bediening
- toepasbaar in houten en kunststof ramen

BUVA activPilot
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Draai-kiep raambeslag



Doorontwikkeling van het bekende BUVA  
autoPilot draai-kiep raambeslag heeft geleid 

tot een nieuwe generatie raambeslag:  
BUVA activPilot.  

In nauwe samenwerking met Winkhaus  
heeft BUVA het activPilot draai-kiep  

raambeslag verder geoptimaliseerd, getest  
en geschikt gemaakt voor de Nederlandse 

kozijnindustrie.

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe BUVA activPilot 
draai-kiep raambeslag zijn:

 ◆ beduidend minder componenten
 ◆ hogere tolerantie in maatvoering 
 ◆ toepasbaar in houten en kunstof kozijnen
 ◆ extra flexibiliteit in de montage
 ◆ eenvoudige uitbreiding van het aantal functies en opties
 ◆ comfortabele bediening

Het BUVA activPilot draai-kiep raambeslag is leverbaar in 
diverse varianten: 

 ◆ inbraakwerend (NEN 5096, weerstandsklasse 2) of  
standaard uitvoering

 ◆ scharnieren in verdekte of opdek uitvoering
 ◆ voor enkele en dubbele ramen
 ◆ met vaste of variabele greephoogte

In de technische documentatie, die beschikbaar is via  
www.buva.nl, worden alle varianten toegelicht inclusief 
maatvoeringmatrices en verwerkingsvoorschriften.
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Flexibiliteit
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Met het BUVA activPilot draai-kiep raambeslag bieden we u flexibiliteit. Onder 
andere door componenten die eenvoudig achteraf gemonteerd kunnen worden. 
Bijvoorbeeld een meervoudige ventilatiestand voor verschillende kiepstanden.  

Of een beveiliging tegen verkeerde bediening met instelbare oploopsteun die 
een precieze en lichte inloop van het raam garandeert. 

Daarnaast is het mogelijk om standaard uitgevoerde draai-kiepramen  
eenvoudig, achteraf, op te waarderen tot inbraakwerende ramen 

(NEN 5096, weerstandsklasse 2) door de standaard sluitplaten uit te  
wisselen voor inbraakwerende sluitplaten. Raamonderdelen hoeven  

hiervoor niet te worden vervangen.

Met de nastelbare achtkantige sluitnokken zijn de ramen perfect en eenvoudig  
af te stellen. De grote slag van de sluiting zorgt voor een veilige vergrendeling  
en duurzame werking. 
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Kenmerken
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Modulaire opbouw:
 ◆ beduidend minder componenten
 ◆ extra flexibiliteit in de montage
 ◆ eenvoudige uitbreiding van het 

aantal functies
 ◆ ook voor toog- en schuine ramen

Nieuw sluitsysteem:
 ◆ achtkantige nastelbare sluitnokken
 ◆ grote slag van de sluiting voor 

veilige vergrendeling en duurzame 
werking

 ◆ grote tolerantie in de sponning
 ◆ snelle handmatige instelling van  

de sluitkracht 
 ◆ eenvoudige opwaardering van het 

niveau van (inbraak)beveiliging 
 ◆ scharnieren met instelmogelijkheid 

voor de sluitkracht

Opties:
 ◆ duo-functie element met beveiliging 

tegen foutbediening en instelbare 
oploopsteun tegen uithangen

 ◆ tri-functie met aanvullend een  
balkondeursluiting 

 ◆ meervoudige ventilatiestand voor 
verschillende kiepstanden

 ◆ mogelijkheden voor sturing van  
verwarming of andere schakel- en 
beveiligingsfuncties via elektrische 
sluitplaten

Gebruik:
 ◆ comfortabele bediening 
 ◆ eenvoudig handmatig af te stellen
 ◆ eenvoudig te onderhouden 
 ◆ hoogwaardige afwerking

BUVA activPilot draai-kiep raambeslag



BUVA activPilot draai-kieP raambeslag

BUVA activPilot draai-kiep raambeslag 6

Efficiënt en veilig
De grote slag van de sluitnok biedt een veilige vergrendeling en een duurzame 
werking. De handmatig nastelbare achtkantige sluitnokken garanderen een 
probleemloze bediening. Afstellen is nu een stuk eenvoudiger.
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De passieve ramen bij stolpramen kunnen met het speciale mechaniek nu
eenvoudiger dan ooit bediend worden.



BUVA ActivPilot draai-kiep raambeslag

Duo-functie element
Een geïntegreerde beveiliging tegen het fout bedienen van 
ramen voorkomt schade aan het beslag en raam. Tevens 
voorkomt een instelbare oploopsteun uithangen van het 
raam. Hiermee wordt een lichte inloop van het raam  
gegarandeerd.

Tri-functie element
Naast de functies van het Duo-functie element is de  
optie ook voorzien van een balkonraamdeursluiting.  
Deze sluiting houdt de raamdeur in het kozijn zonder  
deze te vergrendelen.

Opties
BUVA activPilot draai-kieP raambeslag
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Ventilatiestanden
De meervoudige ventilatiestand maakt 
verschillende kiepstanden van het 
raam mogelijk om optimaal en  
comfortabel te kunnen ventileren.
Eenvoudig achteraf te monteren!

Elektrische sturing
Met sluitplaatcontacten uit het  
activPilot Control programma is het 
mogelijk om bijvoorbeeld verwar-
mingselementen en andere schakel-  
en beveiligingsfuncties aan te sturen.
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BUVA ActivPilot draai-kiep raambeslag

Instelmogelijkheden
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Achtkantige sluitnokken
Met de verstelbare achtkant sluitnokken kan eenvoudig de sluitkracht worden ingesteld.

Onderscharnier
Met de instelbare onderscharnieren kan de sluitkracht, hoogte en diepte worden ingesteld 
(driedimensionaal).

Bovenscharnier
Instelbare diepte voor afstelling hang- en sluitnaad.

Sluitkracht bovenzijde raam
Voor een perfecte dichting. 

Oploopsteun met beveiliging tegen foute bediening (optioneel)
De geïntegreerde oploopsteun zorgt voor een lichte inloop van het raam en voorkomt uithangen.

Oploopsteun met beveiliging tegen foute bediening (optioneel)
De geïntegreerde oploopsteun zorgt voor een lichte inloop van het raam en voorkomt uithangen.
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Matrix/Groeneveld
BUVA activPilot draai-kieP raambeslag

Automatisering voor industriële verwerkers
Matrix SH Software levert onder andere Matrixkozijn®, een softwarepakket voor 
aansturing van vele merken houtbewerkingmachines. In samenwerking met BUVA 
is een module ontwikkeld waarmee MatrixKozijn® alle artikel- en prijsgegevens van 
het leveringsprogramma van BUVA kan inlezen. Bovendien is het mogelijk positi-
oneringen van het hang- en sluitwerk en dus ook het BUVA activPilot in te lezen. 
Hiermee beschikt u in een handomdraai over alle actuele gegevens ten behoeve van 
de calculatie en beschikt u tevens over alle data die benodigd is voor de aansturing 
van computergestuurde inkroosmachines. 

Groeneveld Automatisering levert ook software voor de kozijnindustrie. Op  
eenvoudige wijze kunt u snel kozijnen tekenen, calculeren en machines aansturen. 
Ook voor Groeneveld Automatisering software kan BUVA klantspecifiek data met 
alle artikel- en prijsgegevens leveren.
Bel voor nadere informatie of een toelichting bij u op kantoor met een van onze 
verkoopadviseurs op nummer 0180-697500.
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De nieuw
e generatie draai-kiep raam

beslag

Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  

E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
08225.08.12.7,5M

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als 
uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw  
projecten. BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, 
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA  
kennis centrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek  
en ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
thema bijeenkomsten.

BUVA

Vraag de gratis brochures aan.


