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Getekend

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Part benaming

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag
zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter

inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

MV

Document titel

brandw RH gedeeld lamel spar lgt >1000

26255

Artikelnummer(s)

Part ID

Blad

A2

Formaat

20090025.1059

Documentnummer

15-11-2010

Controle

Vrijgifte

HV 27/01/2011
Status

Definitief

1/2

Projectie

mmNEN-ISO 2768-M

Vorm en plaatstoleranties volgens Algemene tolerantie volgens Maateenheid

NEN-ISO 1101

Materiaal / Werkstofnr.Schaal Ruwheid Ra in

µm
Algemene Ruwheid volgens

NEN-EN-ISO 1302
Passingstelsel volgens

NEN-ISO 286-2

A

Revisie

01

Versie

brandw RH gedeeld lamel spar lgt
>1000

rationele bouwprodukten

30 min. Brandwerende montage FireSlide kalfplaatsing
Breedte B1

15
0
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x

Doorsnede A-A

B2 B4B3

H2
= 

H1
 +

 1
0 

mm

L max

gepuntlaste bevestiging

mechanische verbinding met boorschroeven

aansluiting tussen 2 brandlamellen

Doorsnede B-B
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Getekend

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel:  +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Part benaming

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag
zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter

inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.
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Document titel
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Documentnummer
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Vrijgifte

HV 27/01/2011
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Definitief

2/2

Projectie

mmNEN-ISO 2768-M

Vorm en plaatstoleranties volgens Algemene tolerantie volgens Maateenheid

NEN-ISO 1101

Materiaal / Werkstofnr.Schaal Ruwheid Ra in

µm
Algemene Ruwheid volgens

NEN-EN-ISO 1302
Passingstelsel volgens

NEN-ISO 286-2

A

Revisie

01

Versie

brandw RH gedeeld lamel spar lgt
>1000

rationele bouwprodukten

60 min Brandwerende montage FireSlide kalfplaatsing
Breedte B1

15
0

H1
 

ma
x

B2 B4B3

H2
= 
H1
 +
 1
0 
mm

L max

gepuntlaste bevestiging

mechanische verbinding met boorschroeven

aansluiting tussen 2 brandlamellen8

Promatect 100 8 mm sparing bekleding bij sparingen > 1000 mm breed

Promatect 100 8 mm sparing bekleding bij sparingen > 1000 mm breed

Promatect 100 8 mm sparing bekleding bij sparingen > 1000 mm breedDoorsnede A-A
Doorsnede B-B
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