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� Voorschriften voor
produktaansprakelijkheid

De voorschriften voor het aanbrengen van steunklosjes voor de beglazing dienen
te worden opgevolgd. 
Voor de permanente veilige werking van het beslag dient op de volgende punten 
te worden gelet:
1. Een vakkundige montage van het beslag volgens deze montagehandleiding. 
2. Vakkundige montage van de elementen bij inbouw in de gevel.
3. Opvolgen van de voorschriften in de onderhouds en bedieningshandleiding. 
4. Bedieningsinformatie voor de gebruiker goed zichtbaar op het ingebouwde

vensterelement aanbrengen en de onderhouds / bedieningshandleiding aan 
de gebruiker overhandigen. 

5. Het complete beslag mag uitsluitend bestaan uit origineel BUVA systeemcom*
ponenten. Gedeeltelijke toepassing van beslagdelen van derden (bijv. de
centraalsluitlng, kruk) sluit iedere aansprakelijkheid voor deze onderdelen uit. 

Uitsluitingen van de produktaansprakelijkheid:
De fabrikant van het beslag is niet aansprakelijk voor storingen in de werking of
beschadigingen aan het beslag, en van vensters of deuren die met het beslag 
zijn uitgevoerd, indien de storingen te wijten zijn aan gebruik van beslag van
derden, een ontoereikend bestek, of het niet in acht nemen van de voorschriften 
of toepassingstekeningen voor het bevestigen van het beslag.
De verwerker is verantwoordelijk voor het aanhouden van de in deze montage*
handleiding respectievelijk de in de werkplaatstekening aangegeven afmetingen,
alsmede voor een foutloze montage van het beslag en een veilige bevestiging 
van alle onderdelen.
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